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GERÜSTBÜHNEN
Montage, Wartung, Instandsetzung: Setzen 

Sie im Bereich Gerüstbühnen auf unsere 

überlegene Erfahrung, auf Effektivität und 

Effizienz von Anfang an, auf anpassungs-

fähige Lösungen, auf Innovation – und auf 

maximale Sicherheit in jeder Situation. 
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GERÜSTBÜHNEN
HAFENCITY 
HAMBURG

Mit der Entwicklung der HafenCity setzt Hamburg min-

destens europaweit neue Maßstäbe: Auf einer Fläche von 

157 Hektar entsteht ein völlig neues urbanes, maritim 

geprägtes Quartier, das Arbeiten, Wohnen, Kultur, Freizeit, 

Tourismus und Einzelhandel miteinander verknüpft. Stingl 

befördert das Bauvorhaben mit einem großen Kontingent 

an Gerüstschuhen in unterschiedlichen Ausführungen zur 

Errichtung konventioneller Montageplattformen.
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GERÜSTBÜHNEN

GERÜSTHÜLSE

In Verbindung mit dem Steckanker-Gerüstschuh 
ist die Gerüsthülse ausschließlich zur Montage in 
Beton-Aufzugsschächten vorgesehen (Beispiel 1). 
In Abhängigkeit der Betongüte und der Bauart des 
Steckanker-Gerüstschuhes wird die maximale 
Punktlast bestimmt. Eine Mindestbetongüte von B15, 

besser C20/25 ist erforderlich. Zur Verwendung von 
Gerüsthülsen in Aufzug-Mauerschächten können, in 
2 DF Betonsteine (Betongüte C35/45) eingegossene 
Gerüsthülsen eingesetzt werden (Beispiel 2). Das 
Einfügen bzw. Einspeisen der Gerüsthülsen in Bohr-
löcher ist untersagt.

STECK-GERÜSTSCHUH

Im Bereich von Aufzugs-, Kamin- und Lüftungs-
schächten ist der Steckanker-Gerüstschuh in Verbin-
dung mit der Gerüsthülse (im Foto gelb dargestellt) 
neben dem Universal-Gerüstschuh ein sicherer und 
bewährter Gerüstaufleger. Durch ein einfaches Ein-
stecken des Steckankers in die einbetonierte Gerüst-
hülse sind zeit- und kostenintensive Bohrungen für 
Dübelbefestigungen nicht notwendig. Die ordnungs-

gemäße Einbringung der Gerüsthülse ist dabei Vor-
aussetzung.

Vom TÜV Süd wurde der Steck-Gerüstschuh einer 
sicherheitstechnischen Prüfung gemäß der Prüf-
spezifikation DIN EN 12811-1:2004 unterzogen. Dem 
Steck-Gerüstschuh wurde das TÜV Prüfzeichen mit 
dem Zertifikat Nr. Z1170599550002 zugeteilt.

Details: Vierkant-Vollstab 25 x 25 mm, 30 x 30 mm oder 
Rohrprofilstahl 30 x 30 x3,2 mm mit aufgeschweißtem 
Stahlschuh 90 x 117 x 3 mm (mit eingelegtem Flach eisen 
für Punktbelastungen bis max. F = 7,0 kN, ST 37-2 und 
Loch-Klemmband

Maximale Punktbelastung bei einer Betongüte über C 
12 / 15: F = 2,5 kN
Maximale Punktbelastung bei einer Betongüte über C 
20 / 25: F = 7,0 kN
Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

Art.-Nr.  Bezeichnung Abmessung (HxBxT mm) Farbe 
0050100126	 Gerüsthülse		 26x26x100	 orange
0050100131	 Gerüsthülse		 31x31x100	 gelb

Art.-Nr.  Bezeichnung Abmessung (HxBxT mm) Tragfähigkeit (kN)
004102504001	 Gerüstschuh	mit	Steckanker		 25x25x95	 4
004103003501	 Gerüstschuh	mit	Steckanker		 30x30x95	 3,5*
004103007001	 Gerüstschuh	mit	Steckanker		 30x30x95	 7

Nagel-
Sicherung

Nagel-Sicherung

Loch-Klemmband,
wenn erforderlich

Zylinderkopfschraube 
mit Mutter

Splint

Balken

* 3,5 kN nicht zertifiziert
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UNIVERSAL-GERÜSTSCHUH

Neben dem Steckanker-Gerüstschuh ist der Universal- 
Gerüstschuh ein sicherer und bewährter Gerüstauf-
leger im Bereich Aufzugs-, Kamin- und Lüftungs-
schächten. Durch die geringen Außenmaße des 
Gerüstschuhes ist selbst eine Anbringung tief in den 
Schachtecken möglich. Sein geringes Gewicht sorgt für 
eine einfache Handhabung.

Vom TÜV Süd wurde der Universal-Gerüstschuh einer 
sicherheitstechnischen Prüfung gemäß der Prüfspezi-
fikation DIN EN 12811-1:2004 unterzogen. Dem Univer-
sal-Gerüstschuh wurde das TÜV Prüfzeichen mit dem 
Zertifikat Nr. Z1170599550001 zugeteilt.

Der Universal-Gerüstschuh weist ein Vielzahl von Ein-
satzmöglichkeiten auf. Die Befestigungsart reicht von 
der Dübelbefestigung in betonierten und gemauer-
ten Schächten über das Anschrauben an eine Anker-
schiene bis hin zum Anschrauben oder Anschweißen 
an ein Stahlgerüst. Abhängig von der Befestigungsart 
ist eine Punktbelastung von max. 3,0 bis 7,0 kN gege-
ben. Für dynamische Lasten ist dieser Gerüstschuh 
nicht vorgesehen.

Bei allen nachfolgenden Montageszenarios wurde die 
Kraft F an ungünstigster Stelle angesetzt. Eine Kant-
holzbreite von mindestens 100 mm ist sicherzustellen.

In Beton C 20/25 Dübel-
befestigung mit 2 Steck-
anker-Dübel HILTI HST3 
M12x115* oder gleichwertig 
mit Nachweis.

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene angeschraubt, 2 
Hakenkopfschrauben 40/22 
M12 x (≥30) FV/GV-S 4.6

An Stahlgerüst St37-2 ange-
schweißt. Tragendes Bau-
teil mindestens bis Unterkante 
Grundplatte.

Dübelbefestigung mit chemi-
schen Dübeln an Mauerwerk. 
Eine Berechnung der Tragfä-
higkeit muss von einem Fach-
planer im Einzelfall erfolgen!

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene 40/22-FV ange-
schraubt, 2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x 
(≥30) FV/GV-S 4.6

Details: Grundplatte und U-Profil aus 
St37-2 (teilweise mit eingelegtem Flach-
stahl), Oberfläche grundiert, wahlweise 
verzinkt
Maße: 190x180x6 mm,
Grundplatte mit 4 Bohrungen 13 mm

Art.-Nr.  Bezeichnung Abmessungen Grundplatte Tragfähigkeit
   (LxBxH mm) (kN)
004200004001	 Universal-Gerüstschuh	 190x180x6	 max.	4
004200007001	 Universal-Gerüstschuh	 190x180x6	 max.	7

An Stahlgerüst St37-2 mit 2 
Maschinenschrauben M12 x 40 
(Festigkeitsklasse 5.6) ange-
schraubt.

In Beton C 20/25 Dübel-
befestigung mit 2 Steck-
anker-Dübel HILTI HST3 
M12x115* oder gleichwer-
tig mit Nachweis.

In Beton C 20/25 Dübel-
befestigung mit 2 Schrau-
banker HILTI HUS3-H 
10x90* oder gleichwertig 
mit Nachweis.

Die Kraft F wurde jeweils an ungünstiger Stelle angesetzt.

190

180

110

Universelle Einsatzmöglichkeiten ...
In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung 
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST M10/10*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene angeschraubt,
2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

An Stahlgerüst St37-2
mit 2 Maschinen-
Schrauben M12 x 40
(Festigkeitsklasse 5.6)
angeschraubt.

An Stahlgerüst St37-2
angeschweißt. Tragen-
des Bauteil mindestens
bis Unterkante Grund-
platte.

Dübelbefestigung mit
chemischen Dübeln an Mauerwerk. 
Eine Berechnung der Tragfähigkeit 
muss von einem Fachplaner im 
Einzelfall erfolgen!

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

Die unteren 60 mm der Grundplatte des 
Gerüstschuhs liegen an der Wand bzw. 
dem Träger an.
Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

S 0798

Einsatz nach Nachweis z.B. durch
Ziehversuche im Mauerwerk möglich.

max.
F=3,0 kN

S 0798

Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

Schweißnaht
a = 4 mm, l = 100 mm 
beidseits

S 0798

max.
F=4,0 kN

S 0798

max.
F=4,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

max.
F=3,5 kN

bei nachgewiesener
Druckzone
max. F=4,0 kN.

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene 40/22-FV ange-
schraubt, 2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

max.
F=7,0 kN

S 0798

Es sind nur durch-
gehende Schienen 
oder Kurz-stücke mit 
³ 200 mm (³ 2 
Anker) zulässig. 
Mindest-
schienengröße HTA 
40/22.

In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung mit 
2 Schraubanker HILTI 
HUS3-H 10x90* oder 
gleichwertig mit 
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

S 0798

*Gültige Zulassung 
ür Betondübel HILTI 
HUS3-H ETA-
13/1038

Min. Rand- u. Achsabstand

Gerissener
Beton [mm]

Ungerissener
Beton [mm]

50

65

Universelle Einsatzmöglichkeiten ...
In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung 
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST M10/10*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene angeschraubt,
2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

An Stahlgerüst St37-2
mit 2 Maschinen-
Schrauben M12 x 40
(Festigkeitsklasse 5.6)
angeschraubt.

An Stahlgerüst St37-2
angeschweißt. Tragen-
des Bauteil mindestens
bis Unterkante Grund-
platte.

Dübelbefestigung mit
chemischen Dübeln an Mauerwerk. 
Eine Berechnung der Tragfähigkeit 
muss von einem Fachplaner im 
Einzelfall erfolgen!

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

Die unteren 60 mm der Grundplatte des 
Gerüstschuhs liegen an der Wand bzw. 
dem Träger an.
Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

S 0798

Einsatz nach Nachweis z.B. durch
Ziehversuche im Mauerwerk möglich.

max.
F=3,0 kN

S 0798

Es ist bauseits sicherzustellen, daß
die auftretende Kräfte im unteren
Druckbreich der Grundplatte vom 
Träger aufgenommen werden können.

max.
F=4,0 kN

Schweißnaht
a = 4 mm, l = 100 mm 
beidseits

S 0798

max.
F=4,0 kN

S 0798

max.
F=4,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

max.
F=3,5 kN

bei nachgewiesener
Druckzone
max. F=4,0 kN.

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

Die Kraft F wurde an ungünstigster Stelle angesetzt.

In Beton C 20/25
Dübelbefestigung
mit 2 Steckanker-Dübel
HILTI HST3 M12x115*
oder gleichwertig mit
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

*Gültige Zulassung.
für Betondübel HILTI
HST Nr. Z-21.1-955.

S 0798

In Beton C 20/25 an Anker-
schiene 40/22-FV ange-
schraubt, 2 Hakenkopf-
schrauben 40/22 M12 x
(>=30) FV/GV-S 4.6

max.
F=7,0 kN

S 0798

Es sind nur durch-
gehende Schienen 
oder Kurz-stücke mit 
³ 200 mm (³ 2 
Anker) zulässig. 
Mindest-
schienengröße HTA 
40/22.

In Beton C 20/25 
Dübelbefestigung mit 
2 Schraubanker HILTI 
HUS3-H 10x90* oder 
gleichwertig mit 
Nachweis.

max.
F=7,0 kN

S 0798

*Gültige Zulassung 
ür Betondübel HILTI 
HUS3-H ETA-
13/1038

Min. Rand- u. Achsabstand

Gerissener
Beton [mm]

Ungerissener
Beton [mm]

50

65
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Art.-Nr.  Bezeichnung Abmessungen Tragfähigkeit
   (LxBxH mm) (kN)
00430228055	 Universal-Gerüstschuh,	Stahlschacht	 228x180x8	 max.	5,5

UNIVERSAL-GERÜSTSCHUH DREHBAR

Der drehbare Gerüstschuh erleichtert den Einbau von 
Montagebühnen auch in abnormen Schächten. In Beton 
C 20/25 Dübelbefestigung mit 4 Steckanker-Dübel HILTI 
HSA M12/150/75 Typ S oder gleichwertig mit Nachweis.

Grundplatte und U-Profil aus St37-2, Oberfläche grun-
diert; Maße Grundplatte: 150 x 150 x 8 mm, mit 4 Bohrun-
gen 13 mm; Maße U-Profil (innen): 120 x 85 x 2 mm; Für 
Kantholzbreite: 80 mm; Maximale Belastung: 4,0 kN

Art.-Nr.  Bezeichnung Abmessungen Tragfähigkeit
    (LxBxH mm) (kN)
004200004005	 Universal-Gerüstschuh	drehbar	 50x150x8	 4
004200007003	 Universal-Gerüstschuh	drehbar	 150x180x10	 7

UNIVERSAL-GERÜSTSCHUH – STAHLSCHACHT

Der Universal-Gerüstschuh für Stahlschächte 
ermöglicht die Montage an Stahlprofile mit ausrei-
chender Wandstärke. Zur Befestigung an Stahlpro-
filen mit zwei Sechskantschrauben M 12, wahlweise 
links oder rechts vertikal angeschlagen und ver-
schraubt oder gleichwertig mit Nachweis.

Grundplatte und U-Profil aus St37-2, Oberfläche 
grundiert; Maße Grundplatte: 228x180x8 mm, mit 
2  Bohrungen 14 mm, mit 2 offenen Langlöchern 
14x28 mm; Maße U-Profil (innen): 110x87x3 mm; Für 
Kantholzbreite: 100 mm;

lastabnehmendes
Bauteil

Ankerplatte

Knagge
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ARBEITSBÜHNE STINGL-MOBIL PANO

Klappbare Arbeitsbühne aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK), die bei Arbeiten in Schächten mit 
unterschiedlichen Schachttiefen eingesetzt werden 
kann.

Stingl-mobil PANO kann an jeder beliebigen Schacht-
türöffnung, unabhängig von der Stockwerkshöhe, 
eingebaut werden. Die Arbeitsbühne eignet sich vor 
allem für Panorama- und Glasaufzüge oder generell 
für Schächte, bei denen die Schachtwände vernach-
lässigt werden können. Stingl-mobil PANO ist das 
optimale Werkzeug für den Einbau von maschinen-
raumlosen Aufzügen mit dem Triebwerk im Schacht-
kopf sowie für Montage-, Service- und Instandset-
zungsarbeiten.

ARBEITSBÜHNE AUS GLASFASERVER-
STÄRKTEM KUNSTSTOFF: Im Gegensatz zu 
konventionellen, statischen Arbeitsbühnen wird 
mit Stingl-mobil PANO der mehrmalige Einsatz bei 
unterschiedlichen Schachttiefen von 1.000 mm bis 
2.000 mm (in Schrittweiten von 250 mm) möglich. Die 
Arbeitsbühne entspricht der Lastklasse 4 (300 N/m²) 
je Plattform. Als Gerüstbreite stehen die Größen 
700 mm und 1.000 mm zur Verfügung. Aufgrund der 
vorteilhaften Eigenschaften von GFK gegenüber Holz 
oder Aluminium sowie einer intelligenten Leicht-
bauweise kann die Installation von einer geschul-
ten Fachkraft (z. B. Aufzugsmonteur) alleine durch-
führt werden.

VORTEILE: • Ein von vom TÜV Rheinland erteil-
tes GS-Zeichen (S 60158422) garantiert eine sichere 
und akzeptierte Lösung. Gegenüber konventionel-
len Holzgerüstbühnen liegt eine geprüfte Statik 
zugrunde. • Die Arbeitsbühne kann auch dann ver-
wendet werden, wenn die zur Schachtöffnung gegen-
über liegende Schachtwand fehlt (z. B. Aufzüge mit 
Durchladung). • Die Forderung nach einer Ein-
Mann-Montage wird durch ein äußerst moderates 
Gewicht der Gerüstelemente (schwerste Baugruppe 
wiegt ca. 31 kg) erfüllt. • Der Gerüstaufbau muss 
nicht an einen Dritten vergeben werden, dadurch 
kann zeitlicher Koordinationsaufwand eingespart 
werden. • Erhebliche Kosteneinsparung gegenüber 
konventionellen Holzgerüsten durch Wiederver-
wendbarkeit. • Eine schnelle, flexible und damit wirt-
schaftliche Installation der Gerüstbühne wird durch 

den Wegfall aufwendiger Unterbauten erreicht. • Der 
modulare Aufbau erlaubt den Einsatz einer einzel-
nen oder doppelstöckigen Arbeitsbühne. • Definierte 
Materialeigenschaften von GFK wie hohe Belastbar-
keit, hohe Schlagzähigkeit, Langlebigkeit, geringes 
Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit sowie elek-
trische Isolation zeigen die Vorteile gegenüber kon-
ventionellen Werkstoffen wie Holz, Stahl oder Alumi-
nium auf. • Geringe Montagezeit von ca. 50 Minuten 
für die Maximalkonfiguration durch geschultes Fach-
personal.

VORAUSSETZUNGEN ZUM EINBAU DER 
KLAPP-GERÜSTBÜHNE: • Bühnentiefe von 
1.000 mm bis max. 2.000 mm • Flächenbezoge-
nes Nutzgewicht von max. 300 kg / m² (Lastklasse 4 
gemäß DIN EN 12811-1) • Die vertikal verlaufende 
Wand mit Türöffnung muss aus Stahlbeton (Güte = 
C20/25 oder besser) mit einer Wandstärke von min-
destens 100 mm beschaffen sein. • Der vordere ver-
tikale Träger muss die Türöffnung um mindestens 
100 mm überragen. • Die Quertraversen vor der 
Türöffnung müssen mindestens 100 mm links und 
rechts überstehen. • Vor dem Betreten der obe-
ren Arbeitsplattform müssen mindestens 2 Teles-
kop-Abstandshalter gemäß Einbauanweisung mon-
tiert und bis zum Anstoßen an die umliegende 
Schachtwand, Profilträger oder Führungsschienen 
ausgezogen werden. Werden die Abstandhalter zwi-
schen der Arbeitsbühne und bauseitig vorhande-
nen Führungsschienen verspannt, sind dafür opti-
onal erhältliche Adapter zu verwenden. • Es muss 
sichergestellt sein, dass die Spreizen (Teleskop-Ab-
standshalter) gegen die Schachtwand rechtwinklig 
zur Arbeitsbühne abgestützt werden können. Der 
Abstand zwischen äußerer Abmessung der Arbeits-
bühne und Schachtwand darf 1.000 mm nicht über-
schreiten. • Zum Betreten der Gerüstbühne muss 
der Monteur mit einem Höhensicherungsgerät und 
einem Auffanggurt außerhalb des Aufzugsschach-
tes gesichert sein. Ein geeigneter Anschlagpunkt mit 
einer Tragfähigkeit von mindestens 750 kg ist hierzu 
bauseits vorzusehen. • Folgende maximale Schacht-
breiten müssen bei der Verwendung des Arbeitsge-
rüstes beachtet werden: Bühnenbreite 700 mm: max. 
Schachtbreite 2.800 mm, Bühnenbreite 1.000 mm: 
max. Schachtbreite 3.100 mm.

Variante 1: Gerüstbühne aus GFK mit 
einer Arbeitsebene einschließlich seit-
licher Absturzsicherungen nach DIN 
EN 12811-1. Das perfekte Werkzeug bei 
Modernisierung und Wartungsarbei-
ten wie z. B. Antriebs- oder Seilwech-
sel, Personenbefreiung, aus dem Fang 
lösen u.v.m. Der Aufbau erfolgt ohne 
Bohren und Dübeln.

Variante 2: Gerüstbühne aus GFK mit 
einer erhöhten Arbeitsplattform ein-
schließlich seitlicher Absturzsiche-
rungen nach DIN EN 12811-1. Die 
erhöhte Gerüstebene wird an der 
Schachtöffnung über eine Sprossen-
leiter erreicht. Insbesondere bei Auf-
zügen ohne Triebwerksraum erlaubt 
diese Variante ein sicheres Arbeiten 
in ca. 2,70 bis 3,20 m hohen Schacht-
köpfen.

BILD ZU KLEIN

Patent-Nr. PCT 202700; 
229243; US 7,108,100

US
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Variante 3: Gerüstbühne aus GFK 
mit zwei übereinander liegenden 
Arbeitsplattformen einschließlich 
seitlicher Absturzsicherungen nach 
DIN EN 12811-1. Die obere Gerüst-
ebene wird an der Schachtöffnung 
über eine Sprossenleiter erreicht. 
Insbesondere bei Aufzügen ohne 
Triebwerksraum erlaubt diese Vari-
ante ein sicheres Arbeiten in ca. 3,40 
bis 3,90 m hohen Schachtköpfen.

ARBEITSBÜHNE STINGL-MOBIL PANO 
VARIANTE 1 BASISBÜHNE 
Art.-Nr. Bezeichnung (Bühnenbreite/Bühnentiefe)
16001062001	 Stingl-mobil	PANO	600/1.000–2.000
16001062002	 Stingl-mobil	PANO	600/1.000–2.000,	ohne	Seitenschutz
16001072003	 Stingl-mobil	PANO	700/1.000–2.000
16001072005	 Stingl-mobil	PANO	700/1.000–2.000,	ohne	Seitenschutz
16001102001	 Stingl-mobil	PANO	1.000/1.000–2.000
16001102003	 Stingl-mobil	PANO	1.000/1.000–2.000,	ohne	Seitenschutz

ZUBEHÖR FÜR VARIANTE 1 
Art.-Nr. Bezeichnung
16005062001	 GfK-Paneel-Set	600	mm	1.000–2.000	mm,	8-teilig
16005072001	 GfK-Paneel-Set	700	mm	1.000–2.000	mm,	8-teilig
16005102001	 GfK-Paneel-Set	1.000	mm	1.000–2.000	mm,	8-teilig

VARIANTE 2 ERHÖHTE BÜHNE 
Art.-Nr. Bezeichnung (Bühnenbreite/Bühnentiefe)
16001082001	 Stingl-mobil	PANO	830/1.000–2.000
16001112001	 Stingl-mobil	PANO	1.130/1.000–2.000

ZUBEHÖR FÜR VARIANTE 2 
Art.-Nr. Bezeichnung
16005072006	 GfK-Paneel-Set	700	+	830	mm
16005102006	 GfK-Paneel-Set	1000	+	1130	mm

VARIANTE 3 DOPPELBÜHNE 
Art.-Nr. Bezeichnung (Bühnenbreite/Bühnentiefe)
16002062001	 Stingl-mobil	PANO	600/1.000–2.000
16002072001	 Stingl-mobil	PANO	700/1.000–2.000
16002102001	 Stingl-mobil	PANO	1.000/1.000–2.000

ZUBEHÖR FÜR VARIANTE 3 
Art.-Nr. Bezeichnung
16005062002	 GfK-Paneel-Set	600	mm	für	Doppelbühne	1.000–2.000	mm
16005072002	 GfK-Paneel-Set	700	mm	für	Doppelbühne	1.000–2.000	mm
16005102002	 GfK-Paneel-Set	1.000	mm	für	Doppelbühne	1.000–2.000	mm

ZUBEHÖR FÜR ALLE VARIANTEN 
Art.-Nr. Bezeichnung
01311000002	 Auffanggurt	AX	20,	EN	361
013999003	 Höhensicherungsgerät	EN	360	mit	Stahlseil	HWPS	4,5m
01311000003	 Sicherungsset	im	Aufzugsbau
01609070002	 Kistenset	für	Stingl	mobil	3-teilig
08004102001	 Transportkiste	Type	4	 (LxBxH)	1.070x680x450	mm
08004263001	 Transportkiste	Type	5	 (LxBxH)	2.720x530x435	mm
08004193003	 Transportkiste	Type	6.1			 (LxBxH)	2.060x720x470	mm

Auffanggurt AX 20, EN 361

Höhensicherungsgerät EN 360 mit 
Stahlseil  HWPS 4,5m

Sicherungsset
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ARBEITSBÜHNE STINGL-MOBIL SERVICE

Die mobile Arbeitsplattform aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff stellt eine sichere und geprüfte Alter-
native zu konventionellen Arbeitsbühnen aus Holz 
dar. Vom Fahrkorbdach oder durch andere Zugangs-
formen kann die Arbeitsplattform Stingl-mobil SER-
VICE an der Schachtwand angedübelt oder, wenn 
vorhanden, in Gerüsthülsen eingesteckt werden. In 
Intervallen von 1.500 bis 2.150 mm oder von 2.100 bis 
2.700 mm ist die Arbeitsplattform in der Länge ver-
änderbar. Die Bühnenbreite ergibt sich durch die 
Auswahl der Paneellänge.

NEUES PRODUK T AUS DEM STINGL- 
ARBEITSBÜHNEN-PROGRAMM: Im Vergleich 
zu konventionellen Arbeitspodesten wird mit Stingl–
mobil SERVICE der mehrmalige Einsatz bei unter-
schiedlichen Schachttiefen möglich. Die Arbeits-
bühne erlaubt ein sicheres Begehen und Arbeiten 
und zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus. 
Aufgrund der vorteilhaften Eigenschaften von glas-
faserverstärktem Kunststoff gegenüber Holz, Stahl 
oder Aluminium sowie einer intelligenten Leichtbau-
weise kann die Installation von einer unterwiesenen 
Fachkraft (z. B. Aufzugsmonteur) selbständig durch-
geführt werden. Wahlweise kann die Arbeitsbühne 
Stingl-mobil SERVICE mit dreiteiliger Absturzsiche-
rung oder mit schrägstehenden, gesicherten Seiten-
paneelen ergänzt werden. Eine Kombination aus bei-
den Varianten ist auch möglich.

VORTEILE: • sicher und für die Lastklasse 4, 
Belastung 300 kg/m² • Ein von der Berufsgenossen-
schaft erteiltes GS-Zeichen (BAU 00023) garantiert 
eine sichere und akzeptierte Plattform. • Gegen-
über konventionellen Holzgerüstbühnen liegt eine 
geprüfte Statik zugrunde • schnelle Amortisation 
der Anschaffungskosten durch Wiederverwend-

barkeit gewährleistet • Einsatz bei verschiede-
nen Schachtbreiten oder -tiefen möglich • gerin-
ges Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität • für 
eine Ein-Mann-Montage geeignet • einzelne, nicht 
leitende Plattformpaneele mit rutschsicherer Tritt-
fläche • seitliche Absturzsicherung wahlweise aus 
Handlauf, Knie- und Bordbrett oder durch schräg-
stehende, gesicherte Paneelprofile • Die Bühnen-
breite wird durch die ausgewählte Paneellänge 
bestimmt, so können unterschiedliche Paneel-
sets für unterschiedliche Bühnenbreiten verwen-
det werden. • Zur Verankerung der Plattform an der 
Schachtwand können wahlweise Dübelschuhe oder 
Steckschuhe verwendet werden. • Der Gerüstauf-
bau muss nicht an einen Dritten vergeben werden, 
dadurch kann zeit licher Koordinationsaufwand ein-
gespart werden.

VORAUSSETZUNGEN ZUM EINBAU DER 
GFK-GERÜSTBÜHNE: • Die Wände des Auf-
zugsschachtes müssen aus Stahlbeton (Güte C20/25) 
sein. • Der Einbaustandort bzw. die Position im Auf-
zugschacht muss ohne Gefahr zugänglich sein. 
• Zum Aufbau der Gerüstbühne muss der Monteur 
mit einem Höhensicherungsgerät oder einem Auf-
fanggurt, Tragfähigkeit mindestens 750 kg, innerhalb 
des Aufzugsschachtes gesichert sein. Wird keine 
Absturzsicherung berücksichtigt, muss der Mon-
teur bei Arbeiten auf der Plattform ständig durch 
eine persönliche Sicherheitsausrüstung gesichert 
sein. • Die Wände des Aufzugsschachtes, an denen 
die Gerüstschuhe angebracht werden, müssen par-
allel verlaufen. • Die Service-Gerüstbühne dient zur 
Schaffung hochgelegener Arbeitsplätze. • Werden 
Universalschuhe verwendet, muss die Schachtwand 
frei von überstehenden Teilen sein, so dass die Uni-
versalschuhe vollflächig anliegen.

ARBEITSBÜHNE STINGL-MOBIL SERVICE  
Art.-Nr.  Bezeichnung (Bühnenbreite/Bühnentiefe)
34002060001	 Stingl-Servicebühne	600/1.500–2.150	mm
34002060002	 Stingl-Servicebühne	600/1.500–2.700	mm
34002070001	 Stingl-Servicebühne	700/1.500–2.150	mm
34002070002	 Stingl-Servicebühne	700/1.500–2.700	mm
34002100001	 Stingl-Servicebühne	1.000/1.500–2.150	mm
34002100002	 Stingl-Servicebühne	1.000/1.500–2.700	mm
34002113001	 Stingl-Servicebühne	1.130/1.500–2.150	mm
34002113002	 Stingl-Servicebühne	1.130/1.500–2.150	mm

ZUBEHÖR  
Art.-Nr.  Bezeichnung
34003215001	 Seitenschutz-Set	für	Stingl-Servicebühne	1.500–2.150	mm
34003270001	 Seitenschutz-Set	für	Stingl-Servicebühne	1.500–2.700	mm
34003215002	 Seitenschutz-Set,	schrägstellbar	1.000,	1.500–2.150	mm
34003215003	 Seitenschutz-Set,	schrägstellbar	700,	1.500–2.150	mm
34003270002	 Seitenschutz-Set,	schrägstellbar	1.000,	1.500–2.700	mm
34003270003	 Seitenschutz-Set,	schrägstellbar	700,	1.500–2.700	mm
08004102001	 Transportkiste	Type	4	 (LxBxH)	1.070x680x450	mm
08004263001	 Transportkiste	Type	5	 (LxBxH)	2.720x530x435	mm
08004193003	 Transportkiste	Type	6.1			 (LxBxH)	2.060x720x470	mm

Serviceplattform mit dreiteiligem 
Seitenschutz

Serviceplattform mit schrägstehen-
den Seitenpaneelen

Einbau parallel zur Schachtöffnung
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STINGL MOBIL PANO

TEL.: 07134 13797-23 • E-MAIL: VERTRIEB@STINGLONLINE.DE

DIE MOBILE MONTAGE-ARBEITSPLATTFORM

PRODUKT UND DIENSTLEISTUNG VERSCHMELZEN

Schulung

Einsatz	und
Montagearbeiten

Vermietung	+
Ein-	+	Ausbau

Vermietung

Verkauf
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Fon 07134 / 13797-10
Fax 07134 / 13797-11

www.stinglonline.de
info@stinglonline.de

https://shop.stinglonline.de
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