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NACHRÜSTUNG ALTANLAGEN
HORIZONTAL ERWEITERBARE FAHRKORBSCHÜRZE

Ein-, zwei- oder dreiteilige Fahrkorbschürze, die individu-
ell für verschiedene Türbreitenintervalle vor Ort bestimmt 
und eingesetzt werden kann. Die Elemente sind 800 mm 
lang und weisen eine Abschrägung an der Unterseite auf. 
Die Fahrkorbschürze wird mit beigefügten Blechschrau-
ben unter Verwendung von zusätzlichen Stützstreben von 
unten an den Fahrkorbboden angeschraubt.
Durch die Teleskopierbarkeit können zudem bei der Vor-
planung Zeit und Geld gespart werden. Ebenso wird die 
Bevorratung erleichtert, ohne sich unterschiedliche Maße 

auf Lager legen zu müssen. Schnelles Reagieren auf Kun-
denwünsche ist jederzeit möglich.

Gemäß DIN EN 81-20 Abschnitt 5.4.5

Türbreitenintervalle von 750 mm bis 2.800 mm können 
realisiert werden.

ANDERE MASSE KÖNNEN AUF WUNSCH 
GEFERTIGT WERDEN! 

Art.-Nr.  Bezeichnung 
2321075000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	bis	750	mm
2321085000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	bis	850	mm
2321095000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	bis	950	mm
2321115000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	von	850	bis	1.150	mm
2321145000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	von	1.150	bis	1.450	mm
2321175000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	von	1.450	bis	1.750	mm
2321205000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	von	1.750	bis	2.050	mm
2321280000	 Fahrkorbschürze	für	Türbreiten	von	2.100	bis	2.800	mm

Details: Verzinktes Stahlblech 1,5 mm 
Dicke, inkl. Befestigungsmaterial
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VERTIKAL TELESKOPIERBARE FAHRKORBSCHÜRZE 
3-TEILIG

Vertikal teleskopierbare Fahrkorbschürze zum Ein-
satz in niedrigen Schachtgruben.

Bei Schachtgruben mit mindestens 400 mm Tiefe 
kann die geforderte Länge von 750 mm durch die aus-
gefahrene Teleskopschürze hergestellt werden. Die 
Schürze ist im Normalbetrieb eingefahren und hat 
eine Höhe von ca. 300 mm. Die eingefahrenen Schür-
zenbleche werden durch einen Magneten gehalten. 
Bei einer Personenbefreiung bzw. Stromausfall fah-
ren die Schürzenbleche automatisch auf die gefor-
derte Schürzenhöhe aus. Die Teleskopschürze kann 
anschließend über die Steuerung oder durch Fach-
personal manuell eingefahren werden.

Die Anlage kann danach wieder im Normalbetrieb 
betrieben werden. Um die Funktionstüchtigkeit zu 
gewährleisten, sind die Schachttür-Notentriegelungen 
mit einem zusätzlichen Türkontakt bauseitig auszustat-
ten. Die Maßnahmen sind mit den entsprechenden Auf-
sichtsbehörden abzustimmen.

VORTEILE: • höhere Sicherheit durch automa-
tisches Ausfahren beim Öffnen der Schachttür- 
Notentriegelung im Gegensatz zur manuellen 
Lösung • keine Aufsetzgeräusche beim Befahren 
der untersten Haltsstelle, da nicht ständig ausgefah-
ren • kein mechanischer Verschleiß • automatische 
oder einfache manuelle Rückstellung der ausgefah-
renen Schürze • positionsüberwacht durch Kontakt-
schalter • mehrere Schürzen können nebeneinander 
gesetzt werden, um den Einsatz auch bei großen Tür-
breiten zu ermöglichen

DETAILINFORMATIONEN: • Höhe eingefahren 
300 mm, ausgefahren 750 mm • Breite 700 mm bis 
1.300 mm • Versorgungsspannung 24 V, Betriebs-
leistung 12 W, Einschaltleistung 24 W • Überwachung 
durch Endlagenschalter: 1Ö / 1S

Lieferung in vormontiertem Zustand.

Art.-Nr.  Bezeichnung 
2323070000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	700	mm
2323080000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	800	mm
2323090000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	900	mm
2323100000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	1.000	mm
2323110000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	1.100	mm
2323120000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	1.200	mm
2323130000	 Teleskopschürze	3-teilig	für	Türbreiten	1.300	mm

Gemäß DIN EN 81-20  
Abschnitt 5.4.5 

Art.-Nr.  Bezeichnung 
2322070000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	700	mm
2322080000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	800	mm
2322090000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	900	mm
2322100000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.000	mm
2322110000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.100	mm
2322120000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.200	mm
2322130000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.300	mm
2322140000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.400	mm
2322150000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.500	mm
2322160000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.600	mm
2322170000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.700	mm
2322180000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.800	mm
2322190000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	1.900	mm
2322200000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	2.000	mm
2322210000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	2.100	mm
2322220000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	2.200	mm
2322230000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	2.300	mm
2322240000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	2.400	mm
2322250000	 Schachttürschürze	für	Türbreiten	von	2.500	mm

Details: Verzinktes Stahlblech 1,5 mm 
Dicke (Blechschrauben optional)

SCHACHTTÜRSCHÜRZE

Das Schürzenelement ist 300 mm hoch und weist 
zusätzlich eine Abschrägung an der Unterseite gemäß 
DIN EN	81-1/2 8.4.1/2 auf.

Die Schachttürschürze wird mit optionalen Blech-
schrauben befestigt. Schachttürbreiten von 800 mm 
bis 2.500 mm können realisiert werden.

58 · Stingl-Katalog 2022

7
Nachrüstung Altanlagen



HARTSCHAUMPLATTEN
Art.-Nr. Bezeichnung  Abmessung (HxBxT mm)
23600060064	 Hartschaumplatte	 1250x600x60
23600060104	 Hartschaumplatte	 1250x600x100

ZUBEHÖR
Art.-Nr. Bezeichnung  Länge
170999021	 Hartschaumplattenhalter	Metall	 70	mm
170999022	 Hartschaumplattenhalter	Metall	 100	mm

Details: Galvanisch verzinkter Stahl, 
4 mm Dicke, lasergeschnitten, hohe 
Variabilität in Höhe und Breite durch 
teleskopierbares Design, inkl. Befesti-
gungsmaterial

SCHACHTWANDVERKLEIDUNG

Ausführung entsprechend EN 81-20 5.2.5.3.1. Die 
Stingl-Schachtwandverkleidung nach EN 81-20 
5.2.5.3.1 besteht aus Hartschaumplatten (Brand-
klasse E, Norm: EN 13501-1) in zwei Plattenstärken 
60 und 100 mm, mit jeweils einer Abmessung von (LxB) 
1250x600 mm. Die Platten können mit einem geeig-
neten Messer/Säge vor Ort auf das gewünschte Maß 
zugeschnitten werden. Wahlweise werden die Hart-
schaumplatten mit passenden Putzdübeln oder mit 
einem Fassadenkleber (Baustoffklasse B1 schwer 

entflammbar) an der Schachtwand einfach und 
schnell fixiert. Der horizontale Abstand zwischen der 
inneren Schachtwand und der Schwelle darf über die 
gesamte Schachthöhe 0,15 m nicht überschreiten (1). 
Der obere angegebene Abstand darf auf max. 0,20 m 
(2) vergrößert werden, wenn die Höhe 0,50 m (3) nicht 
überschritten wird. Zwischen zwei aufeinander fol-
gende Schachttüren darf sich nicht mehr als eine Aus-
sparung (4) befinden. 

EINKLEMMSCHUTZ FÜR TREIBSCHEIBEN UND 
UMLENKROLLEN

Schutzvorrichtung entsprechend der harmonisierten 
Vorschriften der DIN EN 81-20 Abschnitt 5.5.7 an den 
Auflaufstellen der Seile von Treibscheiben und Umlen-
krollen. Eine linke bzw. rechte Variante ist verfügbar. 

VORTEILE: • durch das teleskopierbare Design 
kann bei einer Großzahl verschiedener Szenarien 
mit ein und demselben Produkt gearbeitet werden. 
Dadurch vermindern sich der Planungsaufwand 
und die Kosten erheblich • schnelle Montage und 
dadurch Zeit- und Kostenersparnis (ca. 20 Minuten 
pro Schutzvorrichtung) • durch den Fingerschutz 
wird nur die kritische Gefahrenstelle geschützt und 
es erfolgt keine weitere Einschränkung des Fach-
personals bei durchzuführenden Arbeiten • optimale 

Zugänglichkeit und Sicht auf die zu prüfenden Teile 
bleibt mit der Lösung gewährleistet • Keine Notwen-
digkeit zur Demontage und erneuten Montage bei 
Inspektionsarbeiten • Zubehörteile bei problemati-
schem Befestigungsuntergrund und Sondermaßen 
verfügbar • TÜV SÜD-Bescheinigung zur Konformi-
tät mit DIN EN 81-1:1998, Ziffer 9.7 liegt vor • auch als 
Herausspringschutz für Seile zertifiziert

525 mm - maximale Höhe;  150 mm - maximale Treib-
scheibendicke

Optional kann durch Zusatzbauteile die maximale 
Höhe des Schutzes auf 675 mm bzw. die maximale 
Treibscheibendicke auf 220 mm vergrößert werden.

Art.-Nr.  Bezeichnung 
23102015001	 Fingerschutz	525/150-01,	links
23102015002	 Fingerschutz	525/150-01,	rechts
23104396801	 Verlängerungsstück	für	Fingerschutz,	links
23104396802	 Verlängerungsstück	für	Fingerschutz,	rechts
231999006	 Verbreiterungsstück	für	Fingerschutz

(1)

(2) (3)(4)

Hartschaumplatten
Hartschaumplattenhalter 
Metall 

Hartschaumplatte verlegt

Schachtwandverkleidung
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ABDECKUNG FÜR  GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER

Lochblechkasten zweiteilig, verzinkt, wahlweise in zwei Größen:

Die Abdeckung für den Geschwindigkeitsbegrenzer ist in einem Intervall von 120–190 mm bzw. 200 mm verstellbar!

Bequemer HaltegriffEinfaches Aufsetzen über die mitgelie-
ferten Steck ankerdübel

Art.-Nr.  Bezeichnung Abmessungen Teleskopierbare Tiefe
23101393401	 Abdeckhaube	für	Geschwindigkeitsbegrenzer	 385x340	mm	(HxB)	 120–190	mm
23101506001	 Abdeckhaube	für	Geschwindigkeitsbegrenzer	 500x600	mm	(HxB)	 120–200	mm

Schutzvorrichtung bestehend aus einem Rundstahl 
und Lochblechen, die je nach vorgefundenen Einbau-
verhältnissen an Umlenkrollen mit schrägem Sei-
labgang montiert wird. Der Bereich unterhalb des 
Maschinenrahmens kann mit Lochblech und Monta-
gewinkeln gesichert werden.

VORTEIL: • Vermeidung von Unfällen z. B. durch 
Einzug von Extremitäten oder Arbeitskleidung • Fle-
xibilität durch Einsatzmöglichkeit bei Umlenkrollen, 
die bis zu 10 cm über dem Maschinenrahmen liegen 
und die tief zwischen diesem montiert sind • einsetz-
bar bei 200 mm und 300 mm Rollenbreite

DETAILINFORMATIONEN: • Material: Lochble-
che und stabiler Rundstahl, galvanisiert • Abmes-
sungen: Der Rollenschutz ist für Umlenkrollen mit 
schrägem Seilabgang und einer maximalen Breite 
von 300 mm sowie einem maximalen Rollendurch-
messer von 500 mm ausgelegt. • Lieferung mit Mon-
tagewinkeln und Kleinmaterial

ACHTUNG: Für Umlenkrollen, die mehr als 10 cm 
über dem Maschinenrahmen liegen, ist diese Schutz-
vorrichtung nicht geeignet!

UMLENKROLLENSCHUTZ BEI SCHRÄGEM 
 SEILABGANG

Art.-Nr.  Bezeichnung 
23103050001	 	Abdeckung	für	Ableitrolle	bei	schrägem	Seilablauf,	Rollenbreite	max.	300	mm,	

	Rollendurchmesser	max.	500	mm

Szenario 1

Szenario 2
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GEGENGEWICHTSABDECKUNG 
ZUR  WANDBEFESTIGUNG

BESCHREIBUNG: Basissatz für eine Gegen-
gewichtsverkleidung bis zu einer Breite von max. 
1.240 mm und einer Tiefe von max. 450 mm, beste-
hend aus acht Lochblechpaneelstücken und Befes-
tigungszubehör. 

Optional kann mit Zusatzlochblechelementen eine 
maximale Breite von 1.600 mm realisiert werden.

Gemäß DIN EN 81-1 5.6.1 muss eine Gegengewichts-
verkleidung 2,50 m hoch sein. Zwischen Schachtbo-

den und Unterkante der Abdeckung ist ein Abstand 
von 0,30 m vorgesehen. Die Anbringung erfolgt ent-
sprechend DIN EN 81-20 Abschnitt 5.2.5.5.1 mit 
einem Abstand von 300 mm zwischen Schachtboden 
und Unterkante der Abdeckung.

BLECHSTÄRKE: 1,5 mm verzinkte Winkel und Bügel

LIEFERUMFANG: Schrauben und Dübel enthalten

GEGENGEWICHTSABDECKUNG ZUR  BEFESTIGUNG 
AN  FÜHRUNGSSCHIENEN

BESCHREIBUNG: Gegengewichtsverkleidung 
bestehend aus zwei abgekanteten Vollblechtafeln, 
horizontal teleskopierbar bis zu einer max. Breite 
von 1,25 mm. Mit Klemmplatten wird die Verkleidung 
an den Führungsschienen befestigt. Die Anbrin-
gung erfolgt entsprechend DIN EN 81-20 Abschnitt 
5.2.5.5.1 mit einem Abstand von 300 mm zwischen 
Schachtboden und Unterkante der Abdeckung 

VORTEILE: • Vermeiden von Unfällen im Gefahrenbe-
reich des Gegengewichtes • flexibler Einsatz durch vari-
able Breite • einfache Montage durch wenige Bauteile

BREITE DER EINZELELEMENTE: 1.000 mm

Lieferung mit Befestigungsmaterial zur Schienen-
montage

Details: Verzinkte Lochbleche mit 
8x8er Maschenweite 2,20 m lang, 
0,31 m bzw. 0,15 m breit

Details: Vollblechelemente aus galva-
nisiertem Stahl 1,5 mm

Art.-Nr.  Bezeichnung 
231999002	 	Gegengewichtsverkleidung	nach	EN81	und	EN294	(Basissatz	aus	Lochblech),		

Breite	bis	1.240	mm,	Tiefe	bis	300	mm

ZUBEHÖR
23402220001	 Lochblechpaneel	zur	Erweiterung,	2.200x310x1,5	mm
23402220002	 Lochblechpaneel	zur	Erweiterung,	2.200x150x1,5	mm

Art.-Nr.  Bezeichnung 
231999003	 Gegengewichtsverkleidung	nach	EN	81	und	EN	294	(Vollmaterial)
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Trennwand bestehend aus 2 abgekanteten 
Lochblechelementen, ineinander verschiebbar

430 oder 930

120
8,560

25

TRENNWAND FÜR  AUFZUGSGRUPPEN

Im Bereich der Modernisierung kann das Abhän-
gen aufgrund vorhandener Installationen schwierig 
bis unmöglich werden. Die Freifläche zwischen den 
Traversen stellt dann oft die letzte Möglichkeit dar, 
eine Trennwand einzubringen. Aufgrund verschiede-
ner Traversenabständen kann ein Standardmaß für 
Trennwände kaum bestimmt werden. Um den indi-

viduellen Streckenverältnissen zwischen den Tra-
versen gerecht werden zu können, wird über einen 
Ausziehmechanismus die Trennwandhöhe dem Tra-
versenabstand vor Ort angepasst und mit einem 
Schweißpunkt oder einer Schraubverbindung an der 
Traverse fixiert.

Art.-Nr.  Bezeichnung  Elementbreite/Verstellbereich (mm)
0454301526	 Schachttrennwand	Type	A	 430/1.500–2.600	mm
0454301521	 Schachttrennwand	Type	B	 430/1.500–2.100	mm
0454301016	 Schachttrennwand	Type	C	 430/1.000–1.600	mm
0459302036	 Schachttrennwand	Type	D	 930/2.000–3.600	mm
0459301521	 Schachttrennwand	Type	E	 930/1.500–2.100	mm
0459301016	 Schachttrennwand	Type	F	 930/1.000–1.600	mm
0454302036	 Schachttrennwand	Type	G	 430/2.000–3.600	mm
0459302026	 Schachttrennwand	Type	H	 930/2.000–2.600	mm
0454302026	 Schachttrennwand	Type	I	 430/2.000–2.600	mm
0454302031	 Schachttrennwand	Type	J	 430/2.000–3.100	mm
0459302031	 Schachttrennwand	Type	K	 930/2.000–3.100	mm
0459301526	 Schachttrennwand	Type	L	 930/1.500–2.600	mm
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ABDECKUNG FÜR REGLER- SPANNSEILROLLEN

SCHALTERSET ZUR REGLERSPANN GEWICHTS-
ÜBERWACHUNG

Zur Überwachung des Reglerspanngewichts wird 
der Sicherheitsschalter über einen Montagewinkel 
und eine C-Profilschiene auf dem Boden oder an der 
Schachtwand befestigt.

Sowohl der Montagewinkel als auch die C-Profil-
schiene ermöglichen eine Feinjustierung des Schal-
ters. Die Rückstellung des Rollenschwenkhebels 
erfolgt durch Ziehen eines Knopfes.

Art.-Nr.  Bezeichnung
23103040001	 Abdeckung	für	Regler-Spannseilrolle.	Rollen	von	200	mm	bis	zu	400	mm	einsetzbar	 1
	 Abdeckung:	gekantetes	Lochblech
23103030001	 Abdeckung	für	Regler-Spannseilrolle.	Rollen	von	200	mm	oder	300	mm	Durchmesser	 2
	 Abdeckung:	verschraubte	Winkelbleche	und	Bürsteneinlagen

Art.-Nr.  Bezeichnung 
231999005	 Schalterset	zur	Reglerspanngewichtsüberwachung

KONZEPTION 1

Schutzvorrichtung bestehend aus Lochblechen zur 
Montage an der Schachtwand. Zusätzlich kann das 
Reglerspanngewicht optional mit einem Schalterset 
überwacht werden.

DETAILINFORMATIONEN: • Material: Loch-
blech aus gal vanisiertem Stahl, 1,5 mm, Maschen-
weite 10x10 mm • Abmessungen: einsetzbar bei Rol-
len von 200 bis zu 400 mm Durchmesser • Lieferung: 
mit Kleinmaterial für Wandbefestigung

VORTEILE: • Vermeidung von Unfällen z. B. durch 
Einzug von Extremitäten oder Arbeitskleidung • fle-
xibler Einsatz bei verschiedenen Rollengrößen • bei 
Rollengrößen von bis zu 300 mm kann die Abdeckung 
auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten eingesetzt 
werden • zusätzliches Schalterset zur Spannge-
wichtsüberwachung verfügbar, welches eine Boden- 
oder Wandbefestigung zulässt 

KONZEPTION 2

Schutzvorrichtung bestehend aus gekrümmtem 
Flachstahl, zweiteilig, mit Bürsteneinlagen, die das 
Seil umgreifen und den Seilauf- und ablauf gegen 
herabfallende Gegenstände abdecken.

Die Montage erfolgt direkt am Achshalter der Spann-
seilrolle.

DETAILINFORMATIONEN: • Material: geboge-
ner Flachstahl, zweiteilig aus galvanisiertem Stahl 
1,5 mm, mit Bürsteneinlagen • Abmessungen: ein-
setzbar bei Rollen von 200 oder 300 mm Durchmes-
ser • Lieferung: ohne Befestigungsmaterial, da kein 
zusätzliches Material benötigt wird

VORTEILE: • Vermeidung von Schäden durch her-
abfallende Gegenstände • flexibler Einsatz bei ver-
schiedenen Rollengrößen • die Abdeckung schwingt 
mit der Rolle mit • zusätzliches Schalterset zur 
Spanngewichtsüberwachung verfügbar, welches 
eine Boden- oder Wandbefestigung zulässt
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NOTENDSCHALTER MIT  SCHALTKURVE

Notendschalter müssen gemäß DIN EN 81-1/
DIN EN 81-2 vorhanden sein. Nach DIN EN 81-2 muss 
im Bereich der Kolbenstellung, die dem oberen Fahr-
bahnende der Aufzugskabine entspricht, ein Notend-
schalter vorhanden sein und folgenden Anforderun-
gen entsprechen:
•  Unverzüglich nach dem Durchfahren der oberen 

Endhaltestelle muss der Notendschalter anspre-
chen, ohne jedoch den Normalbetrieb der Aufzugs-
anlage zu stören.

•  Der Notendschalter muss wirksam werden, bevor der 
Kolben den gedämpften Anschlag (12.2.3) berührt.

Der Notendschalter muss über den kompletten Bereich 
des gedämpften Anschlages geschaltet bleiben.

Der Notendschalter kann wahlweise im Set oder ein-
zeln aus folgenden Teilen bestellt werden:
• Schaltkurve, wirksame Länge = 750 mm
• Schaltkurvenbefestigung
• Notendschalter mit Gummirolle
•  flexibles Schienenbefestigungsset für die Anbrin-

gung des Notendschalter (gerade oder im 90°-Win-
kel zu montieren)

AUFKANTUNG FÜR SEILDURCHBRÜCHE UND 
 KABINENGELÄNDER

Einschenkelig, durchgängig mit Langlöchern verse-
henes verzinktes Winkelblech.

ABMESSUNGEN: 40x100 mm, 1.200 mm lang

Der universelle Aufkantschutz gem. DIN EN 81-80 
verhindert das Hindurchfallen von Gegenständen 
durch Seilöffnungen in Böden und Fundamenten von 
Triebwerks- und Rollenräumen.

Das Winkelblech wird auf die gewünschte Länge ein-
geschnitten, gebogen und schließlich angedübelt. 
Das überschüssige Blech kann überlappen.

VORTEILE: • einfache und schnelle Montage • nur 
der Schenkel mit den Langlöchern muss einge-
schnitten werden • kann sowohl als Schutz zur Ver-
hinderung durchfallender Gegenstände bei Seilöff-
nungen als auch als Fußleiste für Kabinengeländer 
verwendet werden

Anwendungsbereich 1:
Aufkantschutz für z. B. Seilöffnungen

Das Winkelblech kann an der 
gewünschten Länge eingeschnitten 
und gebogen werden.

Anwendungsbereich 2:
z. B. als Fußleiste bei Kabinengeländer

Art.-Nr.  Bezeichnung 
90301000001	 Magnethalter	Erweiterungsset	für	Halterung	Positionsschalter
90301000002	 Magnethalter	Set	für	Halterung	Positionsschalter
90302000001	 Positionsschalter	mit	Rollenhebel,	verstellbar
90302000002	 Positionsschalter,	Hebel	mit	Rolle
903999001	 Halterung	für	Positionsschalter	zur	Fixierung	an	Führungsschiene
903999002	 Schaltkurve	für	Endschalter,	930	mm,	verzinkt	
903999003	 Anbausatz	für	Schaltkurve,	verzinkt
903999004	 Winkelsatz	für	Endschalter,	verzinkt

Art.-Nr.  Bezeichnung 
2331200050	 Bodenaufkantung	1.200x50x40x1	mm
2331200100	 Bodenaufkantung	1.200x100x40x1	mm
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EINSEITIGES KABINENGELÄNDER

Die Vierkantpfosten werden entsprechend den Platz- und Belastungsmöglichkeiten auf dem Fahrkorbdach angeschraubt. Die Quer-
streben können auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Die maximale Rohrlänge der Querstreben beträgt 2,00 m.

DREISEITIGES KABINENGELÄNDER, STATISCH

Zur Verwendung auf dem Kabinendach, wenn beim Einfahren in 
den Schachtkopf die Höhe zwischen Oberkante Kabinendach und 
Schachtdecke für ein starres Standard-Kabinengeländer ausreicht. 
Das dreiseitige Kabinengeländer kann entsprechend den Platz- und 
Belastungsmöglichkeiten auf dem Fahrkorbdach angeschraubt 
werden. Die umlaufende waagerechten Querstreben (Rohrprofile) 
können auf die vor Ort notwendige Länge gekürzt werden. Optional 
kann das Kabinengeländer um eine Fußleiste (100 mm hoch) oder 
um ein umlaufendes Sicherheitsnetz ergänzt werden. Das Gelän-
der kann vertikal oder horizontal befestigt werden.

DETAILINFORMATIONEN: • Rundrohr e aus Aluminium, 
Rohrverbinder vollverzinkt, mit Befestigungsmaterial • max. 
Geländerlänge: 2.030 mm • max. Geländerbreite: 1.430 mm • 
mögliche Varianten: max. Geländerhöhe: 1.100 mm, max. Gelän-
derhöhe: 900 mm, max. Geländerhöhe: 700 mm

VORTEILE: • flexibel und einfach im Aufbau • wenige Einzel-
teile • geringes Gewicht • geringe Aufbauzeit

Wahlweise Befesti-
gung der Geländer-
stütze vertikal oder 
horizontal

Unfallverhütender und 
geschlossener Gelän-
derverlauf

*)  inkl. Fußleiste 
(dadurch DIN EN 
81-20 konform)

*)  inkl. Fußleiste (dadurch DIN EN 81-20 konform)

Vollverzinkte Rohrverbin-
der mit Abdeckschutz

STATISCHE VERSION: vollverzinkt, mit Befestigungsmaterial; Höhe Variante 1: 0,70 m; Höhe Variante 2: 1,10 m; Querstreben 
Rohr-Durchmesser: 22x2 mm; Vierkant-Pfostenmaße: 40x40x2 mm Optional kann das Kabinengeländer um eine Fußleiste (Aufkant-
schutz wie abgebildet), 1.200 mm lang und 100 mm hoch, ergänzt werden.

HÖHENVERSTELLBARE VERSION: vollverzinkt, inkl. Kontakt sicherungen, mit Befestigungsmaterial; Höhe Variante 1: 0,50–0,70 m; 
Höhe Variante 2: 0,70–1,10 m; Querstreben Rohr-Durchmesser: 22x2 mm; Vierkant-Pfostenmaße: 45x45x2 mm bzw. 40x40x3 mm. Sonder-
längen können nach Wunsch gefertigt werden!

Art.-Nr.  Bezeichnung 
0841120700	 Einseitiges	Kabinengeländer	statisch,	0,7	m	hoch,	DIN	EN	81-20*
0841121100	 Einseitiges	Kabinengeländer	statisch,	1,1	m	hoch,	DIN	EN	81-20*
0821120700	 Einseitiges	Kabinengeländer	statisch,	0,7	m	hoch
0821121100	 Einseitiges	Kabinengeländer	statisch,	1,1	m	hoch

Art.-Nr.  Bezeichnung 
0841240700	 Einseitiges	Kabinengeländer	höhenverstellbar,	0,5–0,7	m,	DIN	EN	81-20*
0841241100	 Einseitiges	Kabinengeländer	höhenverstellbar,	0,7–1,1	m,	DIN	EN	81-20*
0821240700	 Einseitiges	Kabinengeländer	höhenverstellbar,	0,5–0,7	m
0821241100	 Einseitiges	Kabinengeländer	höhenverstellbar,	0,7–1,1	m

Art.-Nr.  Bezeichnung 
0842100700	 Dreiseitiges	Kabinengeländer	statisch,	0,7m	hoch	EN	81-20*
0842101100	 Dreiseitiges	Kabinengeländer	statisch,	1,1m	hoch	EN	81-20*
0822100700	 Dreiseitiges	Kabinengeländer	statisch,	0,7	m	hoch
0822101100	 Dreiseitiges	Kabinengeländer	statisch,	1,1	m	hoch

KLAPPBARE VERSION: vollverzinkt, mit Befestigungsmaterial; Höhe Variante 1: 0,70 m mit 2 vertikalen Stützen und 2 Querver-
strebungen; Höhe Variante 2: 1,10 m mit 2 vertikalen Stützen und 2 Querverstrebungen; Länge: 0,93–1,62 m (können bauseits gekürzt 
werden). Für beide Zustände (ein- und ausgeklappt) besteht jeweils eine Kontaktsicherung.

Art.-Nr.  Bezeichnung 
0841130700	 Einseitiges	Kabinengeländer	klappbar,	0,7	m	hoch,	DIN	EN	81-20*
0841131100	 Einseitiges	Kabinengeländer	klappbar,	1,1	m	hoch,	DIN	EN	81-20*
0821130700	 Einseitiges	Kabinengeländer	klappbar,	0,7	m	hoch
0821131100	 Einseitiges	Kabinengeländer	klappbar,	1,1	m	hoch
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DREISEITIGES  KABINENGELÄNDER, HÖHENVER-
STELLBAR

Zur Verwendung auf dem Kabinendach, wenn beim 
Einfahren in den Schachtkopf die Höhe zwischen 
Oberkante Kabinendach und Schachtdecke für starre 
Standardkabinengeländer nicht ausreicht. 

Das eingefahrene, dreiteilige und höhenverstellbare 
Kabinengeländer kann vor dem Betreten des Kabi-
nendaches über einen sicher zugänglichen Handseil-
zug (Seilzughebel) auf die gewünschte Höhe ausge-
fahren werden.

Ein zwangsläufiger Sicherheitskontakt überwacht die 
Stellung des Kabinengeländers. Sobald das Geländer 
ausgefahren wurde und der Kontakt öffnet/schließt ist 
eine Inspektionsfahrt auf dem Kabinendach möglich.

Das Einfahren des Geländers erfolgt über eine Revisi-
onsfahrt in den Schachtkopf, bei der die Schachtdecke 
das Geländer nach unten drückt und und in eingefah-
rener Höhe arretiert.

Das dreiseitige Kabinengeländer wurde vom LIFT-
INSTITUT mit dem Zertifikat NR NL06-400-1002-072-
02 als konform mit der EN 81-20 beurteilt.

Gutachterliche Beurteilung

Das Geländer kann vertikal oder horizontal befestigt 
werden.

Das dreiteilige, höhenverstellbare Kabinengeländer 
kann entsprechend den Platz- und Belastungsmög-
lichkeiten auf dem Fahrkorbdach angeschraubt wer-
den.

Die umlaufende waagerechten Querstreben (Rohrpro-
file) können auf die vor Ort notwendige Länge gekürzt 
werden. Optional kann das Kabinengeländer um eine 

Fußleiste, 100 mm hoch, oder um ein umlaufendes 
Sicherheitsnetz ergänzt werden.

DETAILINFORMATIONEN: • Rundrohre aus 
Aluminium, Rohrverbinder vollverzinkt, mit Befes-
tigungsmaterial • max. Geländerlänge: 2.030 mm 
• max. Geländerbreite: 1.430 mm

Mögliche Varianten zur Geländerhöhe:
•  bei minimalem Abstand zwischen Befestigungs-

punkt der senkrechten Geländerstützen auf dem 
Kabinendach und Schachtkopfdecke: 880 mm max. 
Geländerhöhe: 1.100 mm (ohne gelb-schwarze 
Druckstützen von 300 mm Länge), Verstellbereich 
der Geländerhöhe nach unten: max. 520 mm

•  bei minimalem Abstand zwischen Befestigungs-
punkt der senkrechten Geländerstützen auf dem 
Kabinendach und Schachtkopfdecke: 765 mm 
max. Geländerhöhe: 900 mm (ohne gelb-schwarze 
Druckstützen von 300 mm Länge), Verstellbereich 
der Geländerhöhe nach unten: max. 435 mm

•  bei minimalem Abstand zwischen Befestigungs-
punkt der senkrechten Geländerstützen auf dem 
Kabinendach und Schachtkopfdecke: 650 mm 
max. Geländerhöhe: 700 mm (ohne gelb-schwarze 
Druckstützen von 300 mm Länge), Verstellbereich 
der Geländerhöhe nach unten: max. 350 mm

Der minimale Abstand zwischen Oberkante Kabi-
nendach und Schachtkopfdecke muss berücksich-
tigt werden, damit das Kabinengeländer beim Ein-
fahren nicht beschädigt wird!

VORTEILE: • eine Kontaktsicherung überwacht die 
Höhenposition des Geländers • flexibel und einfach 
im Aufbau • wenig Einzelteile • geringes Gewicht • 
wartungsfreier Einsatz • geringe Aufbauzeit

Maße am Beispiel einer Geländerhöhe 
von 1.100 mm eingefahren

Maße am Beispiel einer Geländerhöhe 
von 1.100 mm ausgefahren

1.
40

0
88

0

1.
10

0
58

0
30

0
30

0

Kabinengeländer ausgefahren

Kabinengeländer eingefahren

Seilzughebel zum 
Ausfahren des 
Kabinengeländers

Druckteller zum 
Einfahren der 
Geländerstütze

Zwangsläufiger 
Sicherheitskon-
takt zur Überprü-
fung der Gelän-
dersituation

Unfallverhüten-
der und geschlos-
sener Geländer-
verlauf

Wahlweise 
Befestigung der 
Geländerstütze 
vertikal oder 
horizontal

Art.-Nr.  Bezeichnung
0842200700	 3-seitiges	Kabinengeländer,	höhenverst.bar,	max.	0,7	m	hoch	DIN	EN	81-20*
0842201100	 3-seitiges	Kabinengeländer,	höhenverst.bar,	max.	1,1	m	hoch	DIN	EN	81-20	* 
0822200700	 3-teiliges	Kabinengeländer,	höhenverstellbar,	max.	0,7	m	hoch
0822201100	 3-teiliges	Kabinengeländer,	höhenverstellbar,	max.	1,1	m	hoch

*)  inkl. Fußleiste 
(dadurch DIN EN 
81-20 konform)
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Aluminiumguss Ring-Lastöse 
für 750kg

Anschlagpunkte mit frei drehbarer 
Ringösen

Verbundmörtel für Beton und 
 Mauerwerk

Auspresspistole WIT

Auffanggurt AX 20, 
EN 361

Höhensicherungsgerät Sicherungsset

SCHRAUBBARE ANSCHLAGPUNKTE ZUR 
 SICHERUNG VON PERSONEN NACH DIN EN 795

SCHRAUBBEFESTIGUNG AN STAHLGERÜSTEN ODER AN DER AUFZUGSKABINE

MAXIMALE TRAGLAST 7,5 KN (1 PERSON): 
Kleine Ring-Lastöse aus Edelstahl inklusive M 12 Edelstahl-Sechskantschraube.

MAXIMALE TRAGLAST 15 KN (2 PERSONEN): 
Große D-Ring-Lastöse aus Edelstahl inklusive M 16 Edelstahl-Sechskantschraube.

Art.-Nr.  Bezeichnung 
01306075001	 Ringöse	V4A	mit	Zulassung	für	750	kg	
01306075002	 Ringöse	V4A	mit	Zulassung	für	750	kg	inkl.	Befestigungsmaterial	M12
01306075003	 Ringöse	V4A	mit	Zulassung	für	750	kg	
01306150001	 Ringöse	V4A	mit	Zulassung	für	1500	kg	inkl.	Befestigungsmaterial	M16
01306150003	 Ringöse	V4A	mit	Zulassung	für	1500	kg	
01312013001	 Einzelanschlagpunkt	zur	Personensicherung	nach	DIN	EN	795,	Travsafe

Art.-Nr.  Bezeichnung 
01306000001	 Anschlagpunkt	mit	frei	drehbarer	Ringöse	zum	Einschrauben	 1
01306000002	 Anschlagpunkt	mit	frei	drehbarer	Ringöse	zum	Kontern	 2
01306000003	 Anschlagpunkt	mit	frei	drehbarer	Ringöse	zum	Einkleben	 3

ZUBEHÖR
007999051	 Auspresspistole	WIT
01306000004	 Verbundmörtel	für	Beton	und	Mauerwerk
01311000002	 Auffanggurt	AX	20,	EN	361
013999003	 Höhensicherungsgerät	EN	360	mit	Stahlseil		HWPS	4,5m
01311000003	 Sicherungsset	im	Aufzugsbau

Ringöse für 750 kg, Schraubenmaterial

Ringöse für 1.500 kg

ANSCHLAGPUNKTE MIT FREI DREHBARER RINGÖSE

Wir bieten Ihnen hochwertige Anschlagpunkte mit jeweils einer frei drehbaren Anschlagöse. Dadurch können 
Sie sich bei der Arbeit bequem um den Anschlagpunkt herum bewegen. Das Risiko eines verdrehten Verbin-
dungsmittels oder verkanteten Karabinerhakens sinkt deutlich. In räumlich sehr beschränkten Arbeitsumfel-
dern, etwa auf dem Aufzugkabinendach, spielt diese Absturzsicherung ihre volle Stärke aus.

Als Standardfarbe wird die Anschlageinrichtung in Gelb (RAL 1003) geliefert. Das sorgt für eine gute Sicht-
barkeit. Die unterschiedlichen Anschlagpunkte werden je nach Anwendungsfall
•  in ein bauseitig vorhandenes Gewinde eingeschraubt oder
•  auf Stahluntergründen mit einer Stärke von mindestens 6 mm gekontert oder
•  mit unserem Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) direkt im Beton befestigt.

Die Anschlagpunkte können in alle Richtungen belastet werden. Getestet nach DIN EN 795 und DIN CEN/TS 
16415 sichert ein Anschagpunkt bis zu drei Ihrer Mitarbeiter bei der Arbeit gegen gefährliche Abstürze.

1
2

3
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SCHRAUBBARE ANSCHLAGPUNKTE FÜR LASTEN

Anschlagpunkt VLBG Plus mit rissgeprüfter Sechs-
kantschraube. BG-geprüft. Lastbügel klappbar, all-
seitig drehbar, trägt die volle Last in allen Zugrich-
tungen. Befestigung an einer Ankerschiene HTA 

50/30 mit Gewindeplatte 50/30 M12. Bei der Befes-
tigung an einer Stahlkonstruktionen sind weitaus 
höhere Tragfähigkeiten möglich.

Anschlagpunkt VLBG Plus

Anschweisswirbel 8.000 kg,  
Güteklasse 8

ANSCHLAGPUNKT VLBG PLUS 
Art.-Nr.  Bezeichnung   Tragfähigkeit (t)
01302001601	 Lastbock-Gewinde	mit	Schraube	 0,63
01302002101	 Lastbock-Gewinde	mit	längerer	Schraube	 1,35
01302002102	 Lastbock-Gewinde	mit	Schraube	 1,35
01302002401	 Lastbock-Gewinde	mit	Schraube	 2,00
01302003201	 Lastbock-Gewinde	mit	Schraube	 3,50

ANSCHWEISSBARE ANSCHLAGPUNKTE FÜR LASTEN

4-fache Sicherheit gegen Bruch in alle Belastungs-
richtungen, 360° drehbar, kugelgelagert. Zulässiger 

Schwenkbereich des Gliedes max. 180°.

Art.-Nr.  Bezeichnung   Tragfähigkeit (t)
01301315001	 Anschweisswirbel	 	 3,15	,	Güteklasse	8	
01301800001	 Anschweisswirbel	 	 8,00	,	Güteklasse	8	
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HALTERUNG ZUR AUFHÄNGUNG VON HANDRÄDERN

DETAILS: U-förmig gekanteter Flachstahl mit aufgeschweißter Gewindestange M 16, verzinkt, inkl. Flügel-
mutter M 16, große U-Scheibe, Sicherheitskontakt und Befestigungsmaterial. 

Muss beispielsweise bei einem Wartungs- oder Störungsfall der Fahrkorb mechanisch bewegt werden, kann 
das separat gelagerte Handrad aus der kontaktüberwachten Halterung entnommen werden.

Die Halterung kann unterschiedliche Handradgrößen aufnehmen. 

Art.-Nr.  Bezeichnung  
231999004	 Halterung	zur	Aufhängung	eines	Handrades
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