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KABINENSCHUTZAUSKLEIDUNG

Die hochwertigen Kabinenschutzauskleidungen amortisieren sich schnell, sind einfach zu installieren und 
schützen das Interieur wirkungsvoll. Die Schutzauskleidungen sind als schwer entflammbare Version ausge-
führt und beinhalten ein sichtklares PVC-Fenster vor dem Bedientableau sowie Hinweiszeichen für „Vorsicht 
Glas“ oder „Spiegel dahinter“. Die Schutzauskleidung ist wasserabweisend und leicht zu reinigen.

Die Kabinenschutzauskleidung wird komplett in einer stabilen Verpackungstasche geliefert. Das Angebot 
umfasst eine Vielzahl von permanenten und temporären Befestigungsmöglichkeiten. Die Schutzauskleidun-
gen können wahlweise in beigem, blauem, grauem, braunem und schwarzem PU geliefert werden.

KABINENSCHUTZAUSKLEIDUNG (INKL. VERPACKUNGSTASCHE)  
Art.-Nr. Bezeichnung
1002140000	 	gepolsterter	PU-Schutzvorhang	Größe	S,	Deckenhöhe	bis	2.200	mm,	3-teilig
1002224000	 gepolsterter	PU-Schutzvorhang	Größe	M,	Deckenhöhe	bis	2.200	mm,	3-teilig
1002231000	 gepolsterter	PU-Schutzvorhang	Größe	L,	Deckenhöhe	bis	2.200	mm,	3-teilig
1002999006	 gepolsterter	PU-Schutzvorhang	gemäß	Vorgabe

ZUBEHÖR 
Art.-Nr. Bezeichnung
1002999014	 Teleskopierbare	Stange	für	Kabinenauskleidung	zum	Anhängen	der	Schutzvorhänge,	
	 bei	Kabinentiefe	1.550	mm	bis	2.500	mm,	Endkappen	mit	50	mm	Auflagefläche	
1002999015	 Teleskopierbare	Stange	für	Kabinenauskleidung	zum	Anhängen	der	Schutzvorhänge,	
	 bei	Kabinentiefe	1.250	mm	bis	2.000	mm,	Endkappen	mit	50	mm	Auflagefläche	
1002999016	 Teleskopierbare	Stange	für	Kabinenauskleidung	zum	Anhängen	der	Schutzvorhänge,	
	 bei	Kabinentiefe	850	mm	bis	1.200	mm,	Endkappen	mit	50	mm	Auflagefläche	
1002999001	 Befestigungsset:	Drahthaken,	Höhe	70–120	mm
1002999002	 Befestigungsset:	Saugnapf	mit	Haken	(Spiegelhaken)
1002999003	 Befestigungsset:	Befestigungsstift	klein	Kapok	Nr.	1,	Ø	14	mm,	h	15	mm
1002999005	 Befestigungsset:	Druckknopf-Ringöse	(Tenax),	Ø	11	mm,	h	11	mm	
1002999009	 Befestigungsset:	Magnet
1002999050	 Bodenschutz	dünn	gemäß	Vorgabe	(3	mm	stark)
1002999053	 Bodenschutz	dick	gemäß	Vorgabe	(12	mm	stark)
1002999051	 Deckenschutz	gemäß	Vorgabe

Tenaxverschluss

Spiegelhaken

Drahthaken

Teleskopierbare Stange für 
Kabinenschutzauskleidung

Teleskopierbare Stange

Befestigungsstift  
Kapok Nr. 1

Bodenschutz dünn

Deckenschutz

Bodenschutz dick

Magnet zur Befestigung an der Decke
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KLAPPSITZE
Die Klappsitze sind aus massivem Holz (Buche oder Eiche, geölt oder lackiert) in Kombination mit Alumini-
umarmatur in Edelstahloptik gefertigt und entsprechen der EN 81-70. Für eine stabile Montage an der Kabi-
nenwand wird die optionale Verstärkungsplatte empfohlen!

KLAPPSITZE  
Art.-Nr. Bezeichnung
1000999070	 Klappsitz	Locus	Plattan	Buche	lackiert	400	mm,	EN	81-70		 1
1000999075	 Klappsitz	Locus	Plattan	Eiche	geölt	300	mm,	EN	81-70		 2

ZUBEHÖR
Art.-Nr. Bezeichnung
1000999082	 Verstärkungsplatte	aussen	für	Klappsitz		
1000999083	 Einbauschablone	für	Klappsitz	Locus	400	mm	

RAMMSCHUTZLEISTEN

Zur Vermeidung von Schäden an den Kabinenwänden eignen sich Rammschutzleisten, die einen geeigneten 
Schutz vor Krankenhausbetten, Verpflegungswägen, Putz- und Wäschewägen bieten. Die Rammschutzleis-
ten im Set sind als Halbrundprofile oder Vierkantprofile sowie als Aluleisten in Edelstahloptik oder in Eichen-
holz lieferbar.

RAMMSCHUTZLEISTEN  
Art.-Nr. Bezeichnung
1000999101	 Rammschutzleisten-Set,	Edelstahloptik,	halbrund,	Kabinengröße	1.100x2.100	mm		 1
1000999102	 Rammschutzleisten-Set,	Edelstahloptik,	60x20	mm,	Kabinengröße	1.100x2.100	mm		 2
1000999103	 Rammschutzleisten-Set,	Eiche,	halbrund,	Kabinengröße	1.100x2.100	mm		 3
1000999104	 Rammschutzleisten-Set,	Eiche,	60x20	mm,	Kabinengröße	1.100x2.100	mm		 4
1000999105	 Rammschutzleisten-Set,	Edelstahloptik,	halbrund,	Kabinengröße	1.100x1.400	mm		 5
1000999106	 Rammschutzleisten-Set,	Edelstahloptik,	60x20	mm,	Kabinengröße	1.100x1.400	mm		 6
1000999107	 Rammschutzleisten-Set,	Eiche,	halbrund,	Kabinengröße	1.100x1.400	mm		 7
1000999108	 Rammschutzleisten-Set,	Eiche,	60x20	mm,	Kabinengröße	1.100x1.400	mm		 8

NEU

NEU
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