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Netzteilkabel

SCHACHTBELEUCHTUNG

LED-Lichtband inkl. Steckverbindungen

LED-SCHACHTBELEUCHTUNG STECKBARE VARIANTE

Die LED-Schachtbeleuchtung als steckbare Variante kann mit den erhältlichen 3-m-Lichtbändern und 
10-m-Lichtbändern sehr flexibel eingesetzt werden. Jedes Lichtband verfügt über Steckverbindungen zum 
variablen erweitern. Nur mit Netzteilkabel verbinden, einstecken, fertig.

Die im Lieferumfang enthaltenen 4 Befestigungsteile ermöglichen eine einfache Wandinstallation. Das 8 m 
lange Netzteilkabel ermöglicht eine variable Ortbestimmung der Montage.

Die steckbare Variante ist einfach mit einem Zubehörteil (s. unten) um eine Notlichtfunktion erweiterbar

VORTEILE: • robust • schnelle und sichere Verbindung • einfach zu transportieren • flexibel

TECHNISCHE MERKMALE: • Lichtbänder Schutzart: IP65 – IK08 • Stecker Schutzart: IP44 • Stromver-
sorgung: 230 V – 50 Hz • maximale Leistung: 8,4 W / m • Farbtemperatur: 6.500 K • Lebensdauer: ≥ 10.000 h • 
Lichtbandlängen: 3 m und 10 m • Lichtstärke: 80 lux / 1 m • einfache und schnelle Verbindung mittels Steck-
verbindern • je Stromversorgung können bis zu 50 m Lichtbänder aneinandergereiht werden • TÜV zertifiziert 
nach EN 60598-1, EN 60598-2-21 und EMC.

Artikelnr Bezeichnung
91732300008	 8,0	m	Netzzuleitung	mit	Endkappe
91732306503	 3,0	m	LED-Lichtband	mit	Schraubverbindungen
91732306510	 10,0	m	LED-Lichtband	mit	Schraubverbindungen

NOTLICHTELEMENT: Das Notlichtelement wird vor die Lichtbänder geschalten und gewährleistet bei 
Stromausfall eine Notstromversorgung bis zu 3 Stunden. Es kann sowohl mit den 3-m-Lichtbändern als auch 
den 10-m-Lichtbändern verwendet werden.

NOTLICHT STEUEREINHEIT FÜR LED-LICHTBAND
Artikelnr Bezeichnung
91830005000	 Notlicht	Steuereinheit	für	LED-Lichtband	 1

1

2

LED-NOTLICHT EN 81-20
Artikelnr Bezeichnung
90980000001	 LED-Notlicht	EN	81-20	 2

LED-NOTLICHT EN 81-20

NEU
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normaler Betrieb

mit Haltedübel

Notlicht

LED-SCHACHTBELEUCHTUNG 
 VORKONFEKTIONIERTE VARIANTE

Die innovative LED-Aufzugsschachtbeleuchtung 
besteht aus einem robusten PVC-Lichtband und einer 
daran fest angebrachten 10 Meter langen Zuleitung. 
Im inneren des halbrundformigen Lichtbandes befin-
det sich eine flexible Leiterbahn bestückt mit 60 LEDs 
je Meter mit besonders hoher Leuchtstärke. Die LEDs 
haben einen großen Abstrahlwinkel, was zur guten Aus-
leuchtung des Schachts beiträgt und gleichzeitig ein 
Blenden der Augen auch bei direkter Sicht vermindert.

Bei der Anwendung in einem Aufzugsschacht 
erstreckt sich das Lichtband in einem Stück von der 
Schachtdecke bis zur Schachtgrubensohle (minus 
je maximal 50 cm). Die LED-Schachtbeleuchtung 
erfüllt hierbei die Anforderungen gemäß Schutz-
kat. IP65. Der Vorteil der LED- Schachtbeleuchtung 
ist, dass sie ohne Verbindungsstücke auskommt und 
somit mechanische Fehlerquellen als auch Bildung 
von Schleifenwiderstanden vermieden werden. Ein 
weiterer Vorteil der LED-Schachtbeleuchtung ist die 
gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Schachts 
ohne horizontale Schattenbildung. 

Die Befestigung an der Schachtwand gestaltet sich 
bei Verwendung spezieller mitgelieferter Dübel sehr 
einfach und äußerst schnell. Das Lichtband baut inkl. 
Befestigungsdübel nur ca. 15 mm auf und ist somit auch 
für sehr enge Aufzugsschächte hervorragend geeignet. 

Der elektrische Anschluss erfolgt durch Einstecken 
des Eurosteckers in eine gewöhnliche 230 V Wechsel-
stromsteckdose und kann daher auch ohne Hinzuzie-
hung einer Elektrofachkraft erfolgen. 

Das Lichtband ist mit 115 Gramm je Meter so leicht 
wie kein anderes Schachtbeleuchtungssystem. Eine 

komplette Schachtbeleuchtung für einen 25-Meter-
Schacht wiegt nur 3,6 kg inklusive Zuleitung. Dies 
ermöglicht ein sehr einfaches Handling von der Her-
stellung über den Transport bis hin zur Montage. Bis 
zu 50 Meter Länge sind mit einem Strang möglich. 
Für die passgenaue Konfektion wird lediglich die 
Angabe Schachthöhe benötigt. 

Das Design ist wegweisend und kommt auch bei ver-
glasten Schächten sehr gut zur Geltung. Das Preis-
niveau der LED-Schachtbeleuchtung ist durch 
den eingesparten Montageaufwand unschlagbar. 
Alle erforderlichen Zertifikate wie CE, RoHS und 
EN81-Konformität sind vorhanden. Selbstverständ-
lich ist die LED- Schachtbeleuchtung mit den bewähr-
ten vorverkabelten Gruben- sowie Maschinenraum-
steuerstellen kombinierbar.

TECHNISCHE MERKMALE:
Versorgungsspannung: 230 V
Abstrahlwinkel:  120°
Lebensdauer (mttf):  50.000 Stunden
Farbtemperatur:  6.000–6.500 K
mittlere vertikale 
Beleuchtungsstärke:  80Lux  

(1 m über Fahrkorbdach)
Max. Länge:  50 m
Zuleitung 
(mit Eurostecker):  5 m H05VV2 x 1 mm2

Betriebstemperatur:  -20° C – +50° C
Maße PVC-Mantel: 14x7 mm (BxH)
Aufbauhöhe: :  ca. 15 mm inkl. Befestigung
Gewicht:  115 g/m
Brandeigenschaften:   selbstverlöschend 
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP65

LED-SCHACHTBELEUCHTUNG VORKONFEKTIO-
NIERTE VARIANTE MIT NOTLICHTFUNKTION

Mit dieser Lösung versorgen wir nicht nur das Kabi-
nendach, sondern darüber hinaus den gesamtem 
Schacht mit einem Notlicht. Dies sorgt für zusätzli-
che Sicherheit des Monteurs sowohl in der Schacht-
grube als auch auf dem Fahrkorbdach. 

Zwei getrennte Stromkreise ermöglichen einen Teil 
der LEDs mit einer Akkuspannung zu versorgen. Jede 
zehnte LED wird mit dem Kleinspannungsstromkreis 
verbunden. 

Der Vorteil ist, dass bei Ausfall der 230 V-Versor-
gungsspannung der Schacht nicht dunkel, sondern 
mit einem Notlicht ausgeleuchtet werden kann. Die 
maximale Dauer ist dabei abhängig von der Schacht-

höhe und der Akkukapazität. Diese Ausführung 
ermöglicht dem Wartungsmonteur im Notfall, zum 
Beispiel bei Spannungsausfall, sich zu orientieren 
und Maßnahmen zur eigenen Befreiung zu unterneh-
men. Eventuell auftretende Angstzustände können so 
verhindert werden. 

Dieses Produkt dient zur Erfüllung der neuen Norm 
EN81-20 5.4.10.4 c. In dieser Norm wird gefordert, 
dass ein Notlicht, welches mit einer Hilfsstromquelle 
versorgt wird und über Akkus verfügt, 1 Meter über 
dem Kabinendach eine Mindestbeleuchtungsstärke 
von 5 Lux zur Verfügung stellt. 
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LED-SCHACHTBELEUCHTUNG VORKONFEKTIONIERTE VARIANTE
  Maschinenraum oben Maschinenraum unten
Schachthöhe Lichtband mit 4-stelliger Grubensteuerstelle mit 4-stelliger Grubensteuerstelle
bis (m) Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
	 8,0	 91700833080
	 9,0	 91700833090
	 10,0	 91700833100
	 11,0	 91700833110
	 12,0	 91700833120
	 13,0	 91700833130
	 14,0	 91700833140
	 15,0	 91700833150
	 16,0	 91700833160
	 17,0	 91700833170
	 18,0	 91700833180
	 19,0	 91700833190
	 20,0	 91700833200
	 21,0	 91700833210
	 22,0	 91700833220
	 23,0	 91700833230
	 24,0	 91700833240
	 25,0	 91700833250
	 26,0	 91700833260
	 27,0	 91700833270
	 28,0	 91700833280
	 29,0	 91700833290
	 30,0	 91700833300
	 31,0	 91700833310
	 32,0	 91700833320
	 33,0	 91700833330
	 34,0	 91700833340
	 35,0	 91700833350
	 36,0	 91700833360
	 37,0	 91700833370
	 38,0	 91700833380
	 39,0	 91700833390
	 40,0	 91700833400
	 41,0	 91700833410
	 42,0	 91700833420
	 43,0	 91700833430
	 44,0	 91700833440
	 45,0	 91700833450
	 46,0	 91700833460
	 47,0	 91700833470
	 48,0	 91700833480
	 49,0	 91700833490
	 50,0	 91700833500
	 51,0	 91700833510

91710839080
91710839090
91710839100
91710839110
91710839120
91710839130
91710839140
91710839150
91710839160
91710839170
91710839180
91710839190
91710839200
91710839210
91710839220
91710839230
91710839240
91710839250
91710839260
91710839270
91710839280
91710839290
91710839300
91710839310
91710839320
91710839330
91710839340
91710839350
91710839360
91710839370
91710839380
91710839390
91710839400
91710839410
91710839420
91710839430
91710839440
91710839450
91710839460
91710839470
91710839480
91710839490
91710839500
91710839510

91720839080
91720839090
91720839100
91720839110
91720839120
91720839130
91720839140
91720839150
91720839160
91720839170
91720839180
91720839190
91720839200
91720839210
91720839220
91720839230
91720839240
91720839250
91720839260
91720839270
91720839280
91720839290
91720839300
91720839310
91720839320
91720839330
91720839340
91720839350
91720839360
91720839370
91720839380
91720839390
91720839400
91720839410
91720839420
91720839430
91720839440
91720839450
91720839460
91720839470
91720839480
91720839490
91720839500
91720839510
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LED-SCHACHTBELEUCHTUNG VORKONFEKTIONIERTE VARIANTE MIT NOTLICHTFUNKTION
  Maschinenraum oben Maschinenraum unten
Schachthöhe Lichtband mit 4-stelliger Grubensteuerstelle mit 4-stelliger Grubensteuerstelle
bis (m) Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
	 8,0	 91800933080
	 9,0	 91800933090
	 10,0	 91800933100
	 11,0	 91800933110
	 12,0	 91800933120
	 13,0	 91800933130
	 14,0	 91800933140
	 15,0	 91800933150
	 16,0	 91800933160
	 17,0	 91800933170
	 18,0	 91800933180
	 19,0	 91800933190
	 20,0	 91800933200
	 21,0	 91800933210
	 22,0	 91800933220
	 23,0	 91800933230
	 24,0	 91800933240
	 25,0	 91800933250
	 26,0	 91800933260
	 27,0	 91800933270
	 28,0	 91800933280
	 29,0	 91800933290
	 30,0	 91800933300
	 31,0	 91800933310
	 32,0	 91800933320
	 33,0	 91800933330
	 34,0	 91800933340
	 35,0	 91800933350
	 36,0	 91800933360
	 37,0	 91800933370
	 38,0	 91800933380
	 39,0	 91800933390
	 40,0	 91800933400
	 41,0	 91800933410
	 42,0	 91800933420
	 43,0	 91800933430
	 44,0	 91800933440
	 45,0	 91800933450
	 46,0	 91800933460
	 47,0	 91800933470
	 48,0	 91800933480
	 49,0	 91800933490
	 50,0	 91800933500
	 51,0	 91800933510

ZUBEHÖR
91800029370	 Ladegerät	mit	Akkus	im	Schaltkasten

91810939080
91810939090
91810939100
91810939110
91810939120
91810939130
91810939140
91810939150
91810939160
91810939170
91810939180
91810939190
91810939200
91810939210
91810939220
91810939230
91810939240
91810939250
91810939260
91810939270
91810939280
91810939290
91810939300
91810939310
91810939320
91810939330
91810939340
91810939350
91810939360
91810939370
91810939380
91810939390
91810939400
91810939410
91810939420
91810939430
91810939440
91810939450
91810939460
91810939470
91810939480
91810939490
91810939500
91810939510

91820939080
91820939090
91820939100
91820939110
91820939120
91820939130
91820939140
91820939150
91820939160
91820939170
91820939180
91820939190
91820939200
91820939210
91820939220
91820939230
91820939240
91820939250
91820939260
91820939270
91820939280
91820939290
91820939300
91820939310
91820939320
91820939330
91820939340
91820939350
91820939360
91820939370
91820939380
91820939390
91820939400
91820939410
91820939420
91820939430
91820939440
91820939450
91820939460
91820939470
91820939480
91820939490
91820939500
91820939510
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