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PUFFER

AUFSETZPUFFER DIN EN 81-1/-2 KONFORM

MATERIALEIGENSCHAFTEN: • Material: Polycell® elastic cellular Polyurethane elastomer • Dichte: 
500 ±20 kg/m³ • enorm stabiles Material • ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften; großer Federweg bei 
geringer Bauhöhe und Querdehnung • verformbar bis zu 90 % von der ursprünglichen Pufferhöhe • resistent 
gegen Öl, Fette, Benzin und Ozon • Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C • dauerhafter Kontakt mit Was-
ser muss vermieden werden • Alle Puffer beinhalten eine 2 mm starke, eingeschäumte Stahlplatte. • Die Auf-
lageflächen sollten glatt und etwa 15 % größer bzw. 1,5 x D kleiner als der Pufferdurchmesser sein. 

WARTUNG DER PUFFER: Die Puffer sind grundsätzlich wartungsfrei, allerdings sollte bei der Wartung 
und Inspektion von sicherheitsrelevanten Komponenten eine Sichtkontrolle mit durchgeführt werden. Die Puf-
fer sollten bei deutlich sichtbarer Verformung nach einem Aufsitzen der Kabine über Limit oder nach Ablauf 
der empfohlenem Verwendungsdauer ausgetauscht werden. Farbveränderungen von weiß nach braun haben 
keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften der Puffer. 

AUSWAHL DER PUFFER: Die Festlegung der erforderlichen Puffergröße erfolgt typischerweise nach 
dem Energieaufnahmevermögen in Abhängigkeit von der dynamischen Belastung. Berechnungsgrundlagen 
hierfür finden Sie weiter unten. 

WICHTIGER HINWEIS (OHNE CE-KENNZEICHNUNG)!
Aufzugspuffer der Baureihen E und T sind nach EN81-1/-2 zertifiziert. Puffer der alten Serien können nicht mit 
einer CE-Kennzeichnung geliefert werden, da die Puffer nicht nach aktuellem Stand der Technik (EN81-20/-50) 
zertifiziert sind. Da in Europa (EWG) Sicherheitsbauteile zwingend mit einer CE-Kennzeichnung ausgeführt 
sein müssen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Puffer (ohne CE-Kennzeichnung) in Europa (EWG) 
nicht in einer zertifizierten Aufzugsanlage eingesetzt werden können. Wir bitten darum vor Erwerb der Puffer, 
die genaue Situation bzw. Einsetzbarkeit zu prüfen, da keine Rücknahme der gelieferten Puffer erfolgen kann.

AUFSETZPUFFER EN 81-1/-2 KONFORM (NENNGESCHWINDIGKEIT V=0,70 M/S)
Artikel-Nr. Bezeichnung Durch- Höhe Belastung  90 % Zusammen-
  messer  m min. m max drücken
  D [mm] H [mm] [kg] [kg] [mm]
0991001600	 Aufsetzpuffer	E1	 100	 160	 235	 1.030	 144
0991401000	 Aufsetzpuffer	E5	 140	 100	 373	 1.815	 90
0990800800	 Aufsetzpuffer	T1	 80	 80	 	 	 72
0991000800	 Aufsetzpuffer	T2	 100	 80	 235	 1.140	 72
0991250800	 Aufsetzpuffer	T3	 125	 80	 235	 1.505	 72
0991650800	 Aufsetzpuffer	T4	 165	 80	 235	 1.140	 72
0992200800	 Aufsetzpuffer	T5	 220	 80	 235	 1.505	 72

AUFSETZPUFFER EN 81-1/-2 KONFORM (NENNGESCHWINDIGKEIT V=1,0 M/S)
Artikel-Nr. Bezeichnung Durch- Höhe Belastung  90 % Zusammen-
  messer  m min. m max drücken
  D [mm] H [mm] [kg] [kg] [mm]
0991001600	 Aufsetzpuffer	E1	 100	 160	 235	 1.030	 144
0991251600	 Aufsetzpuffer	E3	 125	 160	 435	 1.505	 144
0991401000	 Aufsetzpuffer	E5	 140	 100	 542	 1.580	 90
0990800800	 Aufsetzpuffer	T1	 80	 80	 		 		 72
0991000800	 Aufsetzpuffer	T2	 100	 80	 235	 800	 72
0991250800	 Aufsetzpuffer	T3	 125	 80	 235	 1.026	 72
0991650800	 Aufsetzpuffer	T4	 165	 80	 235	 800	 72
0992200800	 Aufsetzpuffer	T5	 220	 80	 235	 1.026	 72

Zertifiziert von  LIFTINSTITUUT
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AUFSETZPUFFER DIN EN 81-20/-50 KONFORM

Unsere neue Generation wartungsfreier Sicherheitspuffer aus Diepocell BM® wurde optimal gemäß der neuen 
EU-Norm EN 81-20/-50 eingestellt. Sie überzeugen durch eine starke Dämpfung, sowie hohe Arbeitsauf-
nahmen mit großen Lastbereichen. Durch ihren minimalen Rückprall konnte die Zertifizierung gemäß der 
neuen Norm EN 81-20/-50 bereits im Juli 2015 durchgeführt werden. Ergänzend zur neuen Norm sind die 
Puffer ebenfalls nach der alten Norm EN 81-1/2 zertifiziert. Verwendet werden die P+S Pufferelemente seit 
jeher bevorzugt im Aufzugs- und Kranbau. Die neue D-Baureihe fügt sich hierbei nahtlos in unser zuverläs-
siges Produktprogramm von Pufferelementen ein. Selbst der Einsatz in Gebieten mit erhöhter Luftfeuchtig-
keit, wie auch Tropengebieten stellt für die Puffer unserer D-Baureihe kein Problem dar. Auch bei extremer 
Belastung überzeugen dämpfungsoptimierte P+S Aufsetzpuffer aus iepocell BM® durch ihre außergewöhn-
lichen Materialeigenschaften.

PRODUKTMERKMALE: • außergewöhnliche Dämpfungseigenschaften • maximale Verformbarkeit bei 
geringer Querdehnung • Abdeckung von weiten Lastbereichen • gute Beständigkeit gegen mineralische Öle 
und Fette • gute Beständigkeit gegenüber Ozon, UV- und energiereicher Strahlung • Temperaturbereich von 
-30 °C bis +80 °C • klimaschrankgetestet • alle marktüblichen Versionen lieferbar

AUFSETZPUFFER EN 81-20/50 KONFORM (NENNGESCHWINDIGKEIT V=0,63 M/S)
Artikel-Nr. Bezeichnung Durchmesser Höhe Belastung  Resthöhe Querdehnung
  D  H m min. m max m min [mm] Ø
  [mm] [mm] [kg] [kg] m max[mm] [mm]
0990800802	 Aufsetzpuffer	D0	 80	 80	 150	 	 56,5	 90
	 	 	 	 	 1.200	 16,2	 114
0991000802	 Aufsetzpuffer	D1	 100	 80	 200	 	 59,7	 110
	 	 	 	 	 1.500	 20,6	 132
0991000803	 Aufsetzpuffer	D2	 100	 80	 250	 	 65,5	 110
	 	 	 	 	 3.200	 19,3	 139
0991250802	 Aufsetzpuffer	D3	 125	 80	 500	 	 65,5	 136
	 	 	 	 	 5.200	 19,3	 169
0991400802	 Aufsetzpuffer	D4	 140	 80	 320	 	 65,7	 149
	 	 	 	 	 4.000	 19,4	 179
0991650802	 Aufsetzpuffer	D5	 165	 80	 600	 	 66,5	 178
	 	 	 	 	 7.500	 19,8	 214
0992200802	 Aufsetzpuffer	D6	 220	 80	 950	 	 68,4	 233
	 	 	 	 	 9400	 26,5	 266

AUFSETZPUFFER EN 81-20/50 KONFORM (NENNGESCHWINDIGKEIT V=1,0 M/S)
Artikel-Nr. Bezeichnung Durchmesser Höhe Belastung  Resthöhe Querdehnung
  D  H m min. m max m min [mm] Ø
  [mm] [mm] [kg] [kg] m max[mm] [mm]
0990800802	 Aufsetzpuffer	D0	 80	 80	 180	 	 42,9	 19,3
	 	 	 	 	 600	 91	 104
0991000802	 Aufsetzpuffer	D1	 100	 80	 220	 	 39,2	 115
	 	 	 	 	 700	 22,2	 135
0991000803	 Aufsetzpuffer	D2	 100	 80	 330	 	 43,7	 115
	 	 	 	 	 1250	 23,3	 143
0991250802	 Aufsetzpuffer	D3	 125	 80	 600	 	 49,4	 143
	 	 	 	 	 1850	 27,8	 163
0991400802	 Aufsetzpuffer	D4	 140	 80	 450	 	 45	 161
	 	 	 	 	 1500	 26,1	 192
0991650802	 Aufsetzpuffer	D5	 165	 80	 650	 	 49,7	 183
	 	 	 	 	 2700	 27,2	 205
0992200802	 Aufsetzpuffer	D6	 220	 80	 1500	 	 46,3	 244
	 	 	 	 	 5500	 26	 275
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LIFTPUFFER DIN EN 81-20/-50 KONFORM

Der Liftpuffer „Henning Performance“ sind energieverzehrende Puffer nach EN-81-20:2014, EN-81-
50:2014 5.5 und universell einsetzbar für alle Anwendungen im Aufzugbau. Die Baumusterprüfung erlaubt 
den Einsatz in Personen- und Lastenaufzügen sowohl unter dem Fahrkorb als auch unter dem Gegen-
gewicht.

PRODUKTMERKMALE: Zertifiziert nach EN81-20/50. Weitere Zertiflzierungen sind beantragt • Made 
in Germany • Entspricht allen Anforderungen der modernen Aufzugsindustrie • Robustes, haltbares und 
leichtes Design • Breite Palette von Aufprallmassen und Nenngeschwindigkeiten • Einfache Installation • 
Erstbefüllung mit Öl • Mechanische Kolbenrückstellung durch Feder • Mechanischer Sicherheitsschalter 
ausgelöst durch Schaltlineal • Alle Dokumente/Zertifikate unter www.henning-gmbh.de verfügbar Dämpfungsgrafik

LIFTPUFFER DIN EN 81-20/-50 KONFORM
Art.-Nr. Bezeichnung HUB Nenngeschwindigkeit Max. Aufprall- Aufprallmasse Gewicht 
    geschwindigkeit  inklusive Öl
  [mm] [m/s] [m/s] m max. [kg] [kg]
0990400800	 Liftpuffer	Performance	Hub	80,	EN	81-20	 80	 1,0	 1,15	 450	–	3200	 12
0990401200	 Liftpuffer	Performance	Hub	120,	EN	81-20	 120	 1,3	 1,495	 450	–	3500	 13
0990401750	 Liftpuffer	Performance	Hub	175,	EN	81-20	 175	 1,6	 1,84	 450	–	3500	 14
0990402750	 Liftpuffer	Performance	Hub	275,	EN	81-20	 275	 2,0	 2,3	 450	–	3500	 17
0990404300	 Liftpuffer	Performance	Hub	430,	EN	81-20	 430	 2,5	 2,875	 450	–	3500	 22
0990504250	 Liftpuffer	Performance	Hub	425,	EN	81-20	 425	 2,5	 2,875	 500	–	4500	 47
0990506950	 Liftpuffer	Performance	Hub	695,	EN	81-20	 695	 3,2	 3,68	 500	–	4500	 68
0990509500	 Liftpuffer	Performance	Hub	950,	EN	81-20	 950	 3,7	 4,255	 500	–	4500	 86

BEMASSUNGSÜBERSICHT
Art.-Nr. Bezeichnung S L N A B C D E F G P
0990400800	 Liftpuffer	Performance	Hub	80,	EN	81-20	 80	 305	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990401200	 Liftpuffer	Performance	Hub	120,	EN	81-20	 120	 385	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990401750	 Liftpuffer	Performance	Hub	175,	EN	81-20	 175	 495	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990402750	 Liftpuffer	Performance	Hub	275,	EN	81-20	 275	 715	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990404300	 Liftpuffer	Performance	Hub	430,	EN	81-20	 430	 1065	 		 160	 120	 20	 18	 		 100	 130	 80
	 HPL
0990504250	 Liftpuffer	Performance	Hub	425,	EN	81-20	 425	 1065	 640	 200	 160	 20	 18	 135	 155	 150	 100
	 LP
0990506950	 Liftpuffer	Performance	Hub	695,	EN	81-20	 695	 1665	 970	 200	 160	 20	 18	 135	 155	 150	 100
	 LP
0990509500	 Liftpuffer	Performance	Hub	950,	EN	81-20	 950	 2235	 1285	 200	 160	 20	 18	 135	 155	 150	 100
	 LP

HPL / HPM LP
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