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SAFELINE MX3+

Das SafeLine MX3+ ist wahrscheinlich das kleinste 
EN81-28- und EN81-70-kompatible Aufzugsnotrufte-
lefon der Welt. Das SafeLine MX3+ ist noch kleiner 
und mit noch mehr Funktionen ausgestattet und nur 
12,5 mm tief.  

Es sind fünf verschiedene Konfigurationen mög-
lich: • Vor Ort über die integrierte Tastatur • mit-
tels Fernkonfiguration über ein Mobiltelefon • über 
einen Computer, auf dem die Software SafeLine Pro 
installiert ist • mittels Fernkonfiguration über ein 
Standard-Analogtelefon • mittels Fernkonfiguration 
über ein ProLink-Gerät, das an einen Computer mit 
der Software SafeLine Pro angeschlossen ist.  Bis 
zu vier Telefonnummern mit Voice- oder Protokoll-
identifikation.

WESENTLICHE MERKMALE: • Anschluss für 
externe Notfalltaste (N/O) • Einstellbare Verzöge-
rung für Notrufanschluss • Voice-Identifizierungs-
nachrichten zum Call Center und Notfallmeldun-
gen an die Kabine – Aufzeichnung direkt vor Ort oder 
mittels vorher aufgezeichneter Audiodatei. • Auto-
matischer Probealarm in konfigurierbarem Intervall 
(max. 3 Tage gemäß EN81-28) • Anschluss von bis 
zu neun SafeLine MX3+-Geräten an die selbe Tele-
fonleitung • GSM-Option bei Verwendung der zusätz-
lichen SafeLine GL GSM-Produkte • Anschluss 
externer Piktogramme • Anschluss zusätzlicher 
Wechselsprechanlagen über RJ12 (LT-Stat-Serie) 
• Anschluss externer Hörschleife • Verfügbar mit 
Piktogrammen mit Hintergrundbeleuchtung • Staub- 
und Wasserschutz: IP43 • 2 konfigurierbare Relais-
ausgänge. Aktivierbar über DTMF

KONFIGURATIONSBEISPIEL SAFELINE SL MX3+-1 AUFZUG ÜBER GSM
Art.-Nr. Bezeichnung
92002031000	 MX3+	Montage	hinter	dem	Kabinenbedienfeld	(COP)	 1
92002049000	 UP2	Notstromversorgung	 2
92002900200	 Comphone	Maschinenraumsprechstelle	 3
92002900306	 2x	Notrufschalter	mit	Bügel,	NO	für	Montage	ober-	und	unterhalb	der	Kabine	 4

HAUPTEINHEIT SAFELINE MX3+
Art.-Nr. Bezeichnung
92002031001	 MX3+	Montage	hinter	dem	Kabinenbedienfeld	(COP)	mit	runden	LEDs
92002031000	 MX3+	Montage	hinter	dem	Kabinenbedienfeld	(COP)	 1
92002031201	 MX3+	mit	Piktogrammen,	Einbaumontage
92002031301	 MX3+	mit	Piktogrammen	und	Alarmtaste,	Einbaumontage
92002031202	 MX3+	mit	Piktogrammen,	Aufbaumontage
92002031302	 MX3+	mit	Piktogrammen	und	Alarmtaste,	Aufbaumontage
92002031303	 MX3+	mit	Piktogrammen	und	Alarmtaste,	Aufbaumontage
92002031304	 MX3+		mit	Piktogrammen	und	Alarmtaste,	Einbaumontage

ZUBEHÖR SAFELINE MX3+
Art.-Nr. Bezeichnung
92002049000	 UP2	Notstromversorgung	 2
92002046000	 GSM-Modul	GL6,	mit	Notstrombatterie	und	230	V	AC
92002047000	 Gegensprecheinheit	IC2
92002900200	 Comphone	Maschinenraumsprechstelle	 3
92002900306	 Notrufschalter	mit	Bügel,	NO	für	Montage	ober-	und	unterhalb	der	Kabine	 4
92002902201	 Sprechstelle	für	MX	(Lautsprecher,	Mikrofon	und	Taster)
92002901509	 Anschlusskabel	MX3+
92002902802	 Adapterkabel	MX2/MX3+
92002046001	 GSM-Modul	mit	Vollgehäuse,	vollständig	verkapselt

Beispielkonfiguration: Haupteinheit, 
Notstromversorgung, Sprechstelle, 
Notrufschalter
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SAFELINE SL6

Das komplette Notruf- und Brandmeldesystem der 
nächsten Generation gemäß EN 81-28, EN 81-70 und 
EN 81-72, vom TÜV Rheinland baumustergeprüft. 
SafeLine SL6 für den Anschluss von bis zu sechs 
Sprechstellen in der Kabine, auf dem Kabinendach, 
im Aufzugsschacht, Maschinenraum oder in der 
Etage sind keine zusätzlichen Schnittstellenkarten 
erforderlich.  

SafeLine SL6 Mini entspricht SafeLine 6 mit spezi-
ellem Design für die Installation innerhalb des Auf-
zugsteuerschranks.

WESENTLICHE MERKMALE: • Internes Bus-
system – nur zwei Kabel zzgl. Versorgungsspannung 
• Internes und/oder externes Piktogramm gemäß 
EN 81-70 • Unterstützung von Brandmeldesyste-
men gemäß EN 81-72 • Integrierte 12-V-Notstrom-
batterie • PSTN/GSM mit Redundanz • Empfang von 
Notrufen • Automatische Batteriezustandsprüfung 
• Automatischer Mikrofon- und Lautsprecherselbst-
test • Testalarme gemäß EN 81-28

KONFIGURATIONSBEISPIEL SAFELINE SL6 GSM-1 AUFZUG ÜBER GSM
Art.-Nr. Bezeichnung
92002611201	 SL6	GSM	Haupteinheit	 1
92002621700	 Kabinensprechstelle	ohne	Frontplatte	(COP)	 2
92002900200	 Comphone	Maschinenraumsprechstelle	 3
92002900306	 2x	Notrufschalter	mit	Bügel,	NO	für	Montage	ober-	und	unterhalb	der	Kabine	 4

HAUPTEINHEIT SAFELINE SL6
Art.-Nr. Bezeichnung
92002611101	 SL6	PSTN	 Haupteinheit
92002611201	 SL6	GSM	 Haupteinheit	 1
92002611102	 SL6	Mini	 Haupteinheit
92002611202	 SL6	GSM	Mini	 Haupteinheit

SPRECHSTELLE SL6
Art.-Nr. Bezeichnung
92002621000	 SL6	Kabinensprechstelle	zum	Hinterbau
92002621101	 Kabinensprechstelle	Einbaumontage
92002621201	 Kabinensprechstelle	mit	Piktogrammen,	Einbaumontage
92002621301	 Kabinensprechstelle	mit	Piktogrammen	und	Taster,	Einbaumontage
92002621102	 Kabinensprechstelle	Aufbaumontage
92002621202	 Kabinensprechstelle	mit	Piktogrammen,	Aufbaumontage
92002621201	 Kabinensprechstelle	mit	Piktogrammen,	Einbaumontage
92002621302	 Kabinensprechstelle	mit	Piktogrammen	und	Taster,	Aufbaumontage
92002621402	 Kabinensprechstelle	mit	Notruf-LED,	Aufbaumontage
92002621500	 Kabinensprechstelle	mit	Piktogrammen	und	LED-Rahmen,	Aufbaumontage
92002621602	 Sprechstelle	für	Kabinendach	/	Aufzugsschacht,	mit	Taster
92002621700	 Kabinensprechstelle	ohne	Frontplatte	(COP)	 2
92002621800	 Kabinensprechstelle	Montage	hinter	dem	Kabinenbedienfeld
92002611203	 SL6	PSTN	und	GSM	mit	4G	GSM	Modem

ZUBEHÖR SAFELINE SL6
Art.-Nr. Bezeichnung
92002900200	 Comphone	Maschinenraumsprechstelle	 3
92002900306	 Notrufschalter	mit	Bügel,	NO	für	Montage	ober-	und	unterhalb	der	Kabine	 4
92002631000	 Schnittstellenkarte	GSM
92002631001	 SL6	Schnittstellenkarte	GSM	4G
92002631002	 SL6	Hauptplatine

Beispielkonfiguration: Haupteinheit, 
Kabinensprechstelle, Sprechstelle, 
Notrufschalter
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SAFELINE KONFIGURATION UND ZUBEHÖR

SAFELINE KONFIGURATION UND ZUBEHÖR
Art.-Nr. Bezeichnung
92002201000	 SafeLine	Call	Center,	Modem	und	Software	
92002900601	 Programmierkabel,	seriell,	2	m	
92002900602	 Programmierkabel,	seriell,	5	m	
92002900603	 Programmierkabel,	USB-seriell,	1,5	m	
92002900604	 Programmierkabel,	USB	mini,	3	m	
92002900700	 USB	zu	RS232	Adapter	
92002900800	 Connectable	(Zubehör	für	die	drahtlose	Programmierung)	
92002901200	 SafeLine	ProLink,	Einheit	zur	Fernkonfiguration	

WEITERE SAFELINE PRODUKTE AUF ANFRAGE!
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SO WÄHLEN SIE IHR  SAFELINE NOTRUFTELEFON AUS

SafeLine bietet eine umfassende Auswahl an Not-
ruftelefonen für jeden Bedarf, welche die Normen 
EN81-28, EN81-70 und EN81-72 erfüllen. Wir haben 
eine Lösung für Sie, unabhängig davon, ob Sie ein 
kleines Stand-Alone-Gerät wie das MX3+ für die 
Montage an der Kabinenwand oder eine komplexere 
Lösung wie das SL6 mit GSM, Notstromversorgung 
mit Batterien und mehreren Wechselsprechgeräten 
im Aufzugschacht wünschen. 

Das SL2 und das SL4 sind „Triphonie”-Produkte, die 
speziell für den Bedarf an einem Dreikomponenten-
system mit Taste, Mikrofon und Lautsprecher entwi-
ckelt wurden, das auf dem Kabinendach, im Aufzug-

schacht oder in der Kabine montiert werden kann. 
Beim neuen SL4 sind eine Notstromversorgung mit 
Batterien und eine Hörschleife integriert und es kann 
mit PSTN oder GSM betrieben werden.

Alle SafeLine Telefone kommunizieren über offene 
Protokolle (P100, CPC, Q23) und lassen sich leicht 
konfi gurieren und umkonfi gurieren. Die neue Gene-
ration von SafeLine Telefonen ist auch mit CONNEC-
TFunktion ausgestattet. Dank Bluetooth-Kompatibi-
lität lassen sich die Geräte mit einem Smartphone 
und der SafeLine CONNECT App leicht konfigurieren 
und testen.

MODELVERGLEICH SAFELINE AUFZUGSTELEFONE
 MX3+ SL6
Standortbestimmung	durch	offene	Protokoll-ID		 •	 •	
oder	aufgezeichnete	Sprachmitteilung
Beruhigungsansagen	an	die	eingeschlossenen		 •	 •
Personen	(aufgezeichnete	Sprachmitteilung)
Mehrere	offene	Kommunikationsprotokolle	 •	 •	
ermöglichen	den	Anschluss	an	jedes	Callcenter
Hervorragende	Klangqualität	und	moderne		 •	 •
Freisprecheinrichtung	mit	Echounterdrückung
Bezieht	die	Betriebsspannung	nicht	aus	der		 •	 •	
Telefonleitung.	Vermeidet	Probleme	mit	schwachen	
oder	langen	Telefonleitungen,	Spannungsspitzen,	
Gewittern,	Auslösesignalen	usw.
Bis	zu	neun	9	SafeLine	Telefone	können	dieselbe		 •	 •
Telefonleitung	nutzen	und	trotzdem	individuell
angerufen	werden
Man	kann	die	vorhandene	Alarmtaste	(NO/NC)		 •	 •	
verwenden	(keine	separaten	Kontakte	erforderlich)
Bis	zu	vier	Notrufnummern	in	Folge,	 •	 •
mehrere	Antwortmodi
Notrufe,	Testalarme	und	LMS-Tickets	haben		 •	 •	
unterschiedliche	Telefonnummern
Aktiver	Alarm/Alarmende-Funktionen		 •	 •
(Anzeigen	und	Tickets	an	Callcenter)
Den	Alarmstatus	anzeigende	Piktogramme		 •	 •	
nach	EN81-28
Batterieüberwachung	nach	EN81-28	 •	 •
Netzspannungsüberwachung	 optional	 •
Automatische	Überprüfung	der	Audiokette		 •	 •
(Mikrofon	+	Lautsprecher	+	Verstärker)
Überwachung	der	Feststeck-Alarmtaste	 •	 •
Gespeicherte	Nummern,	Sprachansagen	und		 •	 •
Parameter	gehen	nie	verloren	(Flash-Speicher)
Startzähler,	der	auf	Wartungsbedarf	aufmerksam		 •	 •	
machen	kann
Kann	detaillierte	Informationen	des		 •	 •
Liftsteuergeräts	übermitteln	(Tickets)
Eingänge	zur	Überwachung	 •	 •
LMS-Signale	(LMS	=	Liftüberwachungssystem)		 •	 •
für	externe	Fehlersignale
Die	eindeutige	automatische	Zuordnung	von		 •	 •	
Zeitfenstern	für	Testalarme	vermeidet	Probleme	
mit	der	Uhrzeitsynchronisation
Testalarme	alle	drei	Tage	nach	EN81-28,		 •	 •
die	ohne	Anrufkosten	durchgeführt	werden	
(Anrufer-ID)
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MODELVERGLEICH SAFELINE AUFZUGSTELEFONE
 MX3+ SL6
Programmierung	vor	Ort	über	analoges	Telefon		 •	 •	
oder	Laptop,	Fernprogrammierung	über	
Standardtelefon	oder	mit	Windows-basierter		
SafeLine	Pro	Software	(kostenlos)
Viele	programmierbare	Parameter	und	Modi.		 •	 •
leicht	an	Ihren	Bedarf	anpassbar
Flexible	Installation:	aufgesetzte	oder	bündige		 •	 •	
Montage,	Deckenmontage	oder	Einbau	hinter	
dem	Kabinentableau
Integrierte	EN81-28-Piktogramme	 •	 optional
Standard-Telefonleitung	(PSTN)	 •	 •
GSM-Version	 optional	 optional
Notbatterie	 optional	 •
Unterstützt	die	Wechselsprechfunktion		 2	Positionen	 6	Positionen
(Maschinenraum/Kabine/Kabinendach/
Kabinenunterseite/Aufzugschacht)
Kabinen-Sprechstelle	mit	Notlicht	 	 optional
Kabinen-Sprechstelle	mit	integrierter		 •	 optional
Notruftaste
Separate	Sprachansagen	auf	dem		 	 •
Kabinendach/in	der	Kabine/im	Aufzugschacht
Ausgänge	für	externe	Piktogramme	 	 •
Internes	Zwei-Draht-Bussystem	 	 •
Telefonleitungsredundanz	 	 •
Outputs	(drive	lift	up/down,	reset	controller,		 	 •	
open	door,	etc.)
Main	unit	size	in	mm	(HxWxD)	 130x78x21	 160x241x49
Supply	voltage	 10-30	VDC	 230	VAC
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NOTRUFTELEFON ELSECO
Art.-Nr. Bezeichnung
91103000001	 Lift	Telefon	GSM-9000	

ZUBEHÖR
Art.-Nr. Bezeichnung
91103000002	 Vorverdrahteter	Anschlusssatz	gemäß	ENB	1-28

SPRECHSTELLEN MIT MIKROFON & LAUTSPRECHER
Art.-Nr. Bezeichnung
91103000003	 Maschinenraumsprechstelle
91103000004	 Sprechstellen	mit	Mikrofon	&	Lautsprecher	als	gehäusefreie	Leiterplatte	
91103000005	 Sprechstellen	mit	Mikrofon	&	Lautsprecher	mit	Rückseite	aus	Plastik,	ohne	Gehäuse	
91103000006		 Sprechstellen	mit	Mikrofon	&	Lautsprecher	in	einem	Plastikgehäuse	
91103000007	 Sprechstellen	mit	Mikrofon	&	Lautsprecher	in	einem	Plastikgehäuse	mit	Auslösetaster	
91103000008	 Edelstahlgehäuse	zur	Wandmontage	mit	Auslösetaster	und	LED	Piktogrammen	
91103000009	 Edelstahlgehäuse	zur	Einbaumontage	mit	Auslösetaster	und	LED	Piktogrammen

ENQT NETZTESTER LTE

• Messgerät zur Aufnahme von Mobilfunksigna-
len • Einmalmessung und Live-Messungen möglich 
• Exportmöglichkeit der Messwerte

Vermeiden Sie teure Installationsabbrüche, Zweit-
besuche und bewerten Sie Mobilfunknetze ganzheit-
lich. Wir erfassen die Signalstärke, Übertragungsra-
ten und viele weitere Netzparameter.

GERÄTEFUNKTIONEN: • Zählertest – Für eine 
ganzheitliche Überprüfung des Mobilfunknetzes 
• Signaltest – unser Live-Messmodus zur Anten-
nenpositionierung • Einstellen von Provider, Bän-
der und Frequenzen • EU-weites Roaming möglich 
• Wiederholungsmessungen und Verlaufsdiagramm 
•  Anschluss eigener Antennen zur optimalen Prü-
fung • Touch-Display für eine kinderleichte Handha-
bung • Upgradefähigkeit zwischen den Modellvari-
anten

ENQT NETZTESTER LTE
Art.-Nr. Bezeichnung
91104000001	 Netztester	LTE	
91104000003	 Netztester	LTE	lite	

NEU
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