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Art.-Nr. Bezeichnung
30001000001	 Verankerungsplatte	für	Schachtkonstruktionen
	 auf	Kundenwunsch	spezifiziert

Art.-Nr. Bezeichnung
02306070001	 	Stichmaß-Lehre	für	700–1.200	mm,	Verstellbereich	und	9er	bis	16er	Führungsschienen
02306100001	 Stichmaß-Lehre	für	1.000–1.500	mm,	Verstellbereich	und	9er	bis	16er	Führungsschienen

SONSTIGES

VERANKERUNGSPLATTE FÜR 
 SCHACHTKONSTRUKTIONEN AUS STAHL

Die Verankerungsplatte kommt z. B. bei Stahlschäch-
ten im Aufzugsbau zur Anwendung. In der Regel wer-
den vier Verankerungsplatten im Schachtboden bün-
dig einbetoniert.

Die lang dimensionierten Kopfanker erlauben eine 
gute Verbindung mit der bauseitigen Armierung 
sowie dem Boden. Danach ist ein Aufschweißen von 
Schacht- bzw. Gerüstkonstruktionen aus Stahl mög-
lich. Sonderanfertigungen mit geänderten Platten 
oder Kopfankerlängen sind auf Anfrage lieferbar.

STICHMASSLEHRE ROBUST

Teleskopierbare Lehre für das Ausrichten von Füh-
rungsschienen mit einem Stichmaß von 700 bis 
1.200 mm oder von 1.000 bis 1.500 mm (Schrittweite 
jeweils 50 mm).

Die Stichmaßlehre kann an Führungsschienen mit 
einer Stärke von 9 mm und 16 mm verspannt werden.

ALUMINIUMBOX

TECHNISCHE MERKMALE: • Deckeldichtung 
• verstärktes  Randprofil • staub- und spritzwasser-
dicht • stapelbar • durchgehendes Edelstahlschar-
nierband • Klappverschlüsse mit Schlossvorberei-
tung • Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung

Aluminiumkiste für Ihre hochwertigen Werkzeuge 
und Hubgeräte. Unentbehrlich für sicheres Verpa-
cken, Lagern und Transportieren. Das Transportgut 
wird optimal geschützt, auch bei langen Wegen und 
rauhen Bedingungen.

GRÖSSEN UND ART-NR. AUF ANFRAGE!

Beispiel: Stahl, walzblank, Platte 
200x200x15 mm, Nelson-Kopfanker-
länge 275 mm, Kopfankerdurchmes-
ser 22 mm

Details: Stahl verzinkt; Packmaß 
800x100x50 mm (Intervall 700 bis 
1.200 mm) bzw. 1.100x100x50 mm 
(Intervall 1.000 bis 1.500 mm); Gewicht 
ca. 7,5 kg bzw. ca. 8,5 kg
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SCHLÜSSELBOX

TR 810: Schlüsselbox zum Anschrauben • 3 mm 
Edelstahl, matt-gebürstet, Maße: 110x80x55 mm • 
vorgerichtet für PZ-Halbzylinder • zwei Schlüssel-
haken, inkl. Befestigungsschraube Zylinder

TR 855: Stahl Schlüsselbox vorgerichtet für 
PZ-Halbzylinder & Überwachungskontakt Reed 
mit Schlüsselhaken und Kartendepot • Maße: ca. 
134x66x48 mm • Material: Stahl • Farbe: schwarz 
lackiert

LOTDRAHT

Schlüsselbox TR810-Inox

TR855 Schlüsselbox Stahl

Art.-Nr.  Bezeichnung
0897048281000	 Schlüsselbox	TR	810-Inox
0897048285500	 Schlüsselbox	TR	855	Stahl	für	PZ-Halbzylinder

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Spule
1000999018	 Lotdraht	 1,0	mm	 500	m
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Ausführung Material Verschluss Maße außen Maße innen Abdeckung

TR 700
	 Stahl	 stahlgehärtet	 ca.	143	mm	x	Ø	50	mm	 ca.	64	mm	x	Ø	34	mm	 Kunststoff

TR 771
mit	Maueranker	und	Abdeckkranz	 Aluminium	 Edelstahl	 ca.	145	mm	x	Ø	47	mm	 ca.	75	mm	x	Ø	36	mm	

TR 781
mit	Abdeckkranz	und	runder	Abdeckung	 Aluminium	 Edelstahl	 ca.	145	mm	x	Ø	47	mm	 ca.	100	mm	x	Ø	36	mm	

TR 781-W
mit	Abdeckkranz	 Aluminium	 Edelstahl	 ca.	143	mm	x	Ø	50	mm	 ca.	90	mm	x	Ø	40	mm	 Edelstahl

TR 781-XL
mit	Abdeckkranz	 Aluminium	 Edelstahl	 ca.	350	mm	x	Ø	50	mm	 ca.	300	mm	x	Ø	35	mm	

TR 791
mit	Abdeckkranz	und	runder	Abdeckung	 Aluminium	 Edelstahl	 ca.	150	mm	x	Ø	75	mm	 ca.	105	mm	x	Ø	58	mm	 Edelstahl

TR 870
mit	Zahlenkombinationsschloß	4-stellig	 Edelstahl	 Edelstahl	 ca.	147	mm	x	54	mm	 ca.	105	mm	x	48	mm	 Edelstahl

TR 700: Schlüsseltresor Basismodell

TR 781 W: Schlüsseltresor klein  
mit runder Edelstahlabdeckung

TR 791 W: Schlüsseltresor groß mit 
Abdeckkranz

TR 781 XL: Schlüsseltresor 
extra lang (350 mm)

TR 781: Schlüsseltresor klein mit 
Abdeckkranz

TR870: mit Zahlenkombinationsschloß 
4-stellig

TR 771: Schlüsseltresor klein mit Mauer-
anker und Abdeckkranz

Art.-Nr.  Bezeichnung
0897048277100	 Schlüsseltresor	TR	771	mit	Maueranker
0897048278101	 Schlüsseltresor	TR	781	ohne	Maueranker
0897048278102	 Schlüsseltresor	TR	781-W	Wetter	–	klein
0897048278103	 Schlüsseltresor	TR	781-XL	–	extra	lang
0897048279100	 Schlüsseltresor	TR	791	ohne	Maueranker
0897048287000	 Schlüsselrohr	TR870	mit	Zahlenkombinationsschloß	4-stellig

SCHLÜSSELTRESOR

BESCHREIBUNG BASISMODELL: Kunst-
stoff-Abdeckkappe, PZ-Halbzylinder vorgerichtet, 
Schlüsselwanne innenliegend

MONTAGE: 3 Montagemöglichkeiten • konventio-
nelle Montage mit Klebstoff (nicht im Lieferumfang 
enthalten) • Montage mit Gewindestange und Gegen-
platte im Innenbereich • Durch Einsatz von hohler 
Gewindestange weiterhin eine Verwendung des Mag-
netschalters möglich!

EINSATZMÖGLICHKEITEN: Als Schlüsseldepot 
finden Sie Verwendung für Firmen der Branchen • 

Telekommunikation, Energieversorgung, Wach- und 
Schließgesellschaften • Facility Management, Auf-
zugsfirmen - Carsharing, Heimpflege, Versorgung 
• Transport- und Lieferfirmen, Lebensmittelketten 
• Banken, Feuerwehren, Vermietungen, usw. • Für 
den privaten Bereich ebenfalls zu nutzen zum Hin-
terlegen von kleineren wertvollen Gegenständen, wie 
Schmuck oder Bargeld. • Für den Feuerwehreinsatz 
bieten wir speziell einen roten auffälligen Kunst-
stoff-Verschluß mit graviertem „F“ an!

Auf Wunsch auch kundenspezifisch konfektionierbar.
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GLEITKLEMMEN

Typ A B D E F G H 
K L M
SL-1	 40	 33,5	 2	 7	 23	 11	 2	 M8	 9	 8,5
SL-2	 70	 45	 3,5	 7	 28	 13	 2,5	 M10	 12	 10,5
SL-3	 60	 53	 4	 11	 39	 14	 4	 M12	 18	 12,5
SL-4	 65	 52	 7	 13	 45	 13	 4	 M14	 20	 14,5
SL-5	 75	 70	 9	 15	 50	 22,5	 5	 M16	 20	 16

Typ Fa (kg) Fr (kg)
SL-1	 49	 10
SL-2	 107	 21
SL-3	 196	 39
SL-4	 191	 38
SL-5	 344	 69

Schienenprofil Gleitklemme b2 b3 A
T	45/A	 SL-1	 63	 85	 40
T	50/A	 SL-1	 68	 90	 40
T	65/A	 SL-1	 83	 105	 40
T	70-1/A	 SL-2	 94	 120	 70
T	82/A/B	 SL-2	 106	 132	 70
T	70-2/A	 SL-3	 106	 134	 60
T	70/70-9/A	 SL-3	 106	 134	 60	
T	75-3/A/B	 SL-3	 111	 139	 60
T	78/B	 SL-3	 114	 142	 60
T	80-80-9/A	 SL-4	 120	 146	 65
T	89/A-B	 SL-4	 129	 155	 65
T	90/A-B	 SL-4	 130	 156	 65
T	114/B	 SL-4	 154	 180	 65
T	125/B	 SL-5	 165	 210	 75
T	127-1/B	 SL-4	 167	 193	 65
T	127-2/B	 SL-5	 167	 212	 75
T	140-1/B	 SL-5	 180	 225	 75
T	140-2/B	 SL-5	 180	 225	 75

Art.-Nr. Bezeichnung
095999001	 Gleitklemme	für	Aufzüge,	Typ	SL-1	für	Schienenprofil	T45/A,	T50/A,	T65/A
095999002	 Gleitklemme	für	Aufzüge,	Typ	SL-2	für	Schienenprofil	T70-1/A,	T82/A/B
095999003	 Gleitklemme	für	Aufzüge,	Typ	SL-3	für	Schienenprofil	T70-2/A,	T70-70-9/A,	
	 T75-3/A/B,	T78/B
095999004	 Gleitklemme	für	Aufzüge,	Typ	SL-4	für	Schienenprofil	T80-80-9/A,	T89/A-B,	T90/A/B,	
	 T114/B,	T127-1/B
095999005	 Gleitklemme	für	Aufzüge,	Typ	SL-5	für	Schienenprofil	T127-2/B,	T140-1/B,	T140-2/B,	
	 T125/B
095999006	 „Klemmschraube	Typ	L	11,5/A	für	Schienenprofil	45x45x5

WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE!
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Art.-Nr. Bezeichnung
0070962330624	 Transportkarre

Art.-Nr. Bezeichnung
01308064001	 Teleskopstange	mit	Haken	0,69m	–	1,10	m

DURCHSTECKANKER

Bei vorhandenem, undefinierbarem Mauerwerk wird die Befestigung der Führungsbahnen, Schachttüren 
sowie Gerüstschuhen (Universal- Gerüstschuhen) mit Durchsteckankern vorgenommen.

Der Durchsteckanker wird komplettiert mit Beilagscheibe und Sechskantmutter.

Der Durchsteckanker ist für eine Mauerstärke von 240 mm vorgesehen und kann mit einer Gewindestange 
M12 und M 16 geliefert werden. (größere Mauerstärken auf Anfrage)

TRANSPORTKARRE MIT SCHNELL-KLAPPAUTOMATIK

Geeignet für den Transport von Werkzeugen und Ersatzteilen zum Einsatzort. Schwer zugängliche Aufzug-
anlagen wie beispielsweise in Fußgängerzonen oder großen Einkaufscenter können mit der Transportkarre 
bequemer und für den Rücken schonender erreicht werden.

EIGENSCHAFTEN: • Stufenlose Höhenverstellung von 810 mm bis 1.100 mm ermöglicht einfache Anpas-
sung auf die Körpergröße • geringes Packmaß gewährleistet den Transport auch in kleinen Monteur-Fahr-
zeugen • grosse Profilräder erlauben den Einsatz im Außenbereich • gerundete Querstangen – geeignet zum 
Transport runder Gegenstände • stabile Querstangen erleichtern das Ankippen schwerer Lasten • gerundete 
Griffstangen für bequemes Greifen 3-Punkt-Fixierung mittels Spanngurt möglich • hohe Tragfähigkeit: 100 kg

TELESKOP-LUKENZUGSTANGE

Teleskopierbare Lukenzugstange zum Öffnen von Deckenluken, Revisionsklappen o. Ä. Bestehend aus Kunst-
stoffrohren mit Metallhaken. Gesamtlänge variabel zwischen 0,69 – 1,10 m.

Bezeichnung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 
 Länge 330 mm Länge 400 mm Länge 500 mm  Länge 1.000 mm 
M12	 00912033000	 00912040000	 00912050000	 00912100000
M16	 00916033000	 00916040000	 00916050000	 00916100000

Details: Gewindestange, verzinkt, mit 
angeschweißtem Flachstahl 80x80x6, 
verzinkt
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SCHWELLENWINKEL

Schwellenwinkel für Teleskop- oder zentral öffnende PRIMA- 
Aufzugstüren.

Winkel grundiert, Hammerkopfschraube M 12x30, verzinkt, 
 einschl. Mutter, Zahnscheibe und U-Scheibe

BEFESTIGUNGSMATERIALSET BESTEHEND AUS:  
1 Hakenkopfschraube M 12x40 für Profil 40/22, verzinkt, einschl. 
Mutter, Zahnscheibe und U-Scheibe. 

Schwellenwinkel dienen zur Befestigung von Türelementen an der 
Schwelle von Türöffnungen zum Aufzugsschacht.

 Teleskop-Schachttüre, Zentral öffnende
 Typ1 Schachttüre, Typ2
A 108 80
B 100 72
C 98 70
D 90 62
E 98 70

DREIBEIN-TELESKOPSTUHL

DETAILS: • Aluminium, schwarz/silber. • Den Teleskopstuhl WALKSTOOL gibt es in diesen drei Aus-
führungen: 1. Sitzhöhe: 45/28 cm (ausgezogen / eingefahren), 2. Sitzhöhe: 55/33 cm (ausgezogen / einge-
fahren), 3. Sitzhöhe: 65/37 cm (ausgezogen / eingefahren) • Gewicht: unter 700 g • Innenmaße: (LxBxH) 
750x550x580 mm

EIGENSCHAFTEN: Um Arbeiten in der Hocke zu vereinfachen, kann die Knie, den Rücken und die Gelenke 
schonend auf dem Teleskopstuhl WALKSTOOL sitzend gearbeitet werden. Der Teleskopstuhl verfügt über zwei 
Sitzhöhen, die je nach Tätigkeitsprofil gewählt werden können. 

DER WALKSTOOL WIRD MIT TASCHE AUSGELIEFERT. DAS KLEINE PACKMASS DES DREIB-
EINERS MACHT EIN EINHÄNGEN AM HOSENBUND MÖGLICH. 

Artikelnr Bezeichnung
01201000001	 Schwellenwinkel	Typ1	für	Teleskoptüre	und	Schienenprofil	40/22
01201000005	 Schwellenwinkel	Typ1	für	Teleskoptüre	und	Schienenprofil	50/30
01201000002	 Schwellenwinkel	Typ1	ohne	aufgeschweißter	Halfenschiene
01202000001	 Schwellenwinkel	Typ2	für	zentral-öffnende	Türe	und	Schienenprofil	40/22
01202000003	 Schwellenwinkel	Typ2	für	zentral-öffnende	Türe	und	Schienenprofil	50/30
012999001	 Winkelkonsole	300x208x80	mm

ZUBEHÖR 
01203000001	 Befestigungsmaterial	für	Schwellenwinkel	und	Schienenprofil	40/22
01203000002	 Befestigungsmaterial	für	Türsturz	und	Schienenprofil	40/22
01203000003	 Befestigungsmaterial	für	Schwellenwinkel	und	Schienenprofil	50/30
01203000004	 Befestigungsmaterial	für	Türsturz	und	Schienenprofil	50/30

Art.-Nr. Bezeichnung
1000999017	 Dreibein-Teleskopstuhl,	Sitzhöhe	45	cm
1000999019	 Dreibein-Teleskopstuhl,	Sitzhöhe	55	cm
1000999020	 Dreibein-Teleskopstuhl,	Sitzhöhe	65	cm
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VIERKANTSCHLÜSSEL:  
 aus Stahl für alle gängigen Aufzugstüren • Länge: 90 mm • Vierkant-Innenmaß: 8 mm.

NOTENTRIEGELUNGSCHLÜSSEL M5:  
 Dreikant • ohne Sicherheitsaufkleber

NOTENTRIEGELUNGSCHLÜSSEL M5:  
 Dreikant • mit Sicherheitsaufkleber

KLEINWERKZEUGE

DREIKANTSCHLÜSSEL:   
aus Stahl für alle gängigen Aufzugstüren • Länge: 90 mm • Dreikant-Innenmaß: 8 mm.

ESTRICHBLECH

DETAILS: • Spezifikationen/Material: RHE Band 
0,70 / 333 mm, CLZN • Blechstärke: 0,7 mm • Band-
höhe: 333 mm • Gewicht: 50 kg

EIGENSCHAFTEN: Bandstahl aus Zink, 30 m 
Coil, um vor Ort (Neubau) im Türbereich geeignete 
Estrichbleche zuschneiden und abkanten zu können.

Art.-Nr. Bezeichnung   Länge Gewicht
1000999015	 RHE	Band	0,70	/	333mm	CLZN,	classic	walzblank	 30	m/Rolle	 50	kg

TÜRSTOPPER 3
Art.-Nr. Bezeichnung
1000999034	 Türstopper	für	Aufzugsschiebetüren

VIERKANTSCHLÜSSEL 
Art.-Nr. Bezeichnung
007999036	 Schlüssel	für	8	mm	Vierkant

DREIKANTSCHLÜSSEL 1
Art.-Nr. Bezeichnung
007999041	 Schlüssel	für	10	mm	Dreikant
007999045	 Schlüssel	für	8	mm	Dreikant
007999046	 Schlüssel	für	5	mm	Dreikant
007999047	 Schlüssel	für	6	mm	Dreikant

NOTENTRIEGELUNGSCHLÜSSEL M5 2
Art.-Nr. Bezeichnung  Länge (mm)
91009008001	 Dreikantschlüssel	C80	 80
91009016001	 Dreikantschlüssel	C160	 160
91009032001	 Dreikantschlüssel	C320	 320
91009064001	 Dreikantschlüssel	C640	 640

NOTENTRIEGELUNGSCHLÜSSEL M5 
Art.-Nr. Bezeichnung  Länge (mm)
91009008002	 Dreikantschlüssel	C80	E	 80
91009016002	 Dreikantschlüssel	C160	E	 160
91009032002	 Dreikantschlüssel	C320	E	 320
91009064002	 Dreikantschlüssel	C640	E	 640

TÜRSTOPPER:   
aus Stahl, verzinkt, für alle gängigen Automatiktüren   
• Materialstärke: 3 mm / verschiedene Abmessungen  
• Firmenlogoeinprägung auf Anfrage!

2

3

1

Stingl-Katalog 2022 · 153

Sonstiges

24



Bodenbefestigungsplatte
Halter zur Wandaufbewahrung

Führungsplatte (optional)

Stahlstütze

Kontaktsicherung

AUFSETZSTÜTZEN FÜR AUFZUGSKABINEN

DETAILS: • Stahl, gelb lackiert • Querschnitt der vertikalen Stütze: 80x80 mm • Stützenenden geschlossen 
(verschweißt) • Tragehilfen sind mittig auf der Stütze angeordnet • stationäre Aufsetzstütze für Lasten von 
max. 3.000 kg • Set bestehend aus einer 2,50 m langen, gelben Stahlstütze, Boden befestigungsplatte sowie 
Wandaufbewahrungshalter • Gesamtgewicht ca. 26 kg.

Optional auch mit Kontaktsicherung an der Bodenbefestigungsplatte lieferbar.

Als Zubehör bieten wir auch eine an der Kabine anzubringende Führungsplatte für die Aufsetzstütze an.

Art.-Nr. Bezeichnung
081999003	 Aufsetzstütze	für	Aufzugskabinen
081999004	 Aufsetzstütze	für	Aufzugskabinen	inkl.	Kontaktsicherung

ZUBEHÖR
Art.-Nr. Bezeichnung
081999005	 Führungsplatte	für	Aufsetzstütze

ERSATZTEILE
Art.-Nr. Bezeichnung
081999006	 Bodenbefestigungsplatte	mi	Kontakt
081999007	 Wandaufbewahrungshalterung	für	Aufsetzstütze
081999008	 Stahlstütze	
081999009	 Kontaktsicherung	für	Aufsetzstütze
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VG-SEILBREMSE – DIN EN 81-A3 KONFORM

Die VG-Seilbremse kann im bidirektionalen Modus 
betrieben werden. Die Bremse wird direkt an den 
Aufzugsseilen angesetzt und kann als eine „Bewe-
gungsverhütung“ bzw. „Abbremsvorrichtung“ gemäß 
DIN EN 81-1 1998 Satz 9.10 verstanden werden.

Die VG-Seilbremse kombiniert die bewährte Tech-
nik des „Fallbacken“-Prinzips mit der patentierten 
VG-Verbindungsmechanik.

Die Fallbacke ist mit zwei Torsionsfedern gefedert, 
wird aber durch einen DC-Elektromagnet von den 
Aufzugsseilen ferngehalten. Über einen Geschwin-
digkeitsregler oder einen Detektor für unkontrol-
lierte Bewegungen wird die Fallbacke gelöst. Durch 
einen bidirektionalen Einsatz der VG-Seilbremse 
kann eine vollkommene Erfüllung der Anforderun-
gen für sowohl DIN EN 81-1 1998 Satz 9.10 als auch 
BS DIN EN 81-80:2003, Nr. 53 für bedeutende Gefah-
ren und Satz 5.9.4 erzielt werden.

FUNKTIONSWEISE: Wenn die Fallbacke aus-
gelöst wird, werden die Aufzugsseile zwischen der 
beweglichen und der festen Backe eingeklemmt. 
Nachfolgende Bewegungen der Aufzugsseile sor-
gen dafür, dass die Fallbacke voll einsetzt und dabei 
die Bremskraft erzeugt. Der Seilkontaktdruck wird 
minimal gehalten, damit die Aufzugsseile nicht 
beschädigt werden. Die Bremse umfasst einen 
Sicherheitskontakt, der in den Sicherheitskreis der 
Aufzugssteuerung mit eingeschlossen wird. Erst 
wenn die Bremse inspiziert und zurückgestellt 
wurde, kann der Aufzug wieder in Betrieb genommen 
werden. Das Lösen oder Zurückstellen der Bremse 
erfolgt durch ein manuelles Anheben der Aufzugska-
bine und dem Umlegen des eingebauten Haltegriffes. 
Ist ein manuelles Anheben nicht möglich, kann die 
Fallbacke so gelöst werden, indem die vier externen 
M12x25 Sechskantschrauben, welche die bewegli-
che Backe an den Seitenplatten des Aufbaus fixieren, 
geöffnet werden. Nachdem die Backe zurückgestellt 
wurde, werden die Bolzen wieder fest angezogen.

INSTALLATION DER VG-SEILBREMSE: Die 
VG-Seilbremse wird mit Stützen installiert, die eine 
genaue Ausrichtung und Einstellung der Bremse 
ermöglichen. Sie kann sowohl parallel als auch 
rechtwinklig zu den Aufzugsseilen positioniert wer-
den. Die Stützen müssen der statischen Bremskraft, 
die vom Anwendungsprogramm kalkuliert wurde, 
mit einem angemessenen Sicherheitsaufschlag 
widerstehen können.

Es wird empfohlen, dass die VG-Seilbremse nahe 
der Treibscheibe oder der/den Umlenkrolle(n) mon-
tiert wird.

Eine bidirektionale Einrichtung kann zwischen der 
Kraftschlussscheibe und der Umlenkscheibe mon-
tiert werden, solange genug Platz zwischen die-
sen Scheiben besteht. Der Mindestabstand zwi-
schen der Achslinie der Scheibe und der Oberseite 
der Seilbremsbacke beträgt 400 mm und mit einem 
Höchstfreiraum von 1 mm. Wenn sich der Abstand 
zur Scheibe vergrößert, kann der Lauffreiraum bis 
maximal 5 mm erhöht werden.

Eine bidirektionale Einrichtung kann auch entweder 
am Fahrkorb- oder am Gegengewichtsseil montiert 
werden. Des Weiteren können Einzel-„ Abwärts“-
Bremsen sowohl an den Fahrkorb- als auch an 
Gegengewichtsseilen angebracht werden (siehe 
Abbildung oben).

Die Dimensionierung der VG-Seilbremse erfolgt 
durch eine Nut- und Reibungsformel gemäß 
DIN EN 81, um statische und dynamische Kräfte zu 
bestimmen. Die Formeln beruhen auf Angaben zur 
Seilgeschwindigkeit und dem Nutprofil der greifen-
den Bremsbacken.

Um die notwendigen Bremskräfte und somit die 
richtige Seilbremse bestimmen zu können, müssen 
diverse Parameter abgefragt werden. Entsprechend 
den Parametern werden die geeignete Backen-
geometrie und der Federstapel individuell definiert.

Die bidirektionale Einrichtung 
besteht aus einer Bremse für die 
„Abwärts-“ und einer Bremse für die 
„ Aufwärts-“Richtung.

Abwärtsrichtung der eindirektionalen 
Einrichtung

Art.-Nr. Bezeichnung
018001000	 Seilbremse	VG	eindirektional
	 Seilbremse	mit	maßgefertigten	Spannbacken,
	 Halterungen	und	Steuergerät	RB2	inkl.	5	m	Anschlusskabel	
018001010	 Seilbremse	VG	bidirektional	mit	A3	Detektion
	 Bidirektionale	Seilbremse	mit	maßgefertigten	Spannbacken,
	 Halterungen	sowie	UMD	Steuerkasten	SRB01	und	Sensor	inkl.	5	m	Anschlusskabel

ZUBEHÖR
Art.-Nr. Bezeichnung
018001020	 Geschwindigkeitsbegrenzer	zu	Seilbremse
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