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SafeLine IPS - Unabhängige
Positionsermittlung

Freie wählbare Anordnung ohne Seilzüge –
zeitaufwändige Installation und mechanische Wartung
entfallen

Das IPS (Independent Positioning System) bietet eine
Etagenanzeige ohne bewegliche mechanische Teile –
perfekt für Aufzüge ohne Maschinenraum oder mit
Modernisierungsbedarf. Erstellen Sie ein vollständig
unabhängiges System zur Positionsermittlung – ohne den
üblichen Zeitaufwand für Installationen mit mechanischen
Teilen.

Auf dem Fahrkorbdach montiert, sendet das IPS mit Hilfe
eines eingebauten Beschleunigungsmessers Signale an die
Etagenanzeige über seine Position im Aufzugsschacht und
benötigt nur eine kurze Lernfahrt vor der vollständigen
Automatisierung. Das bedeutet, dass es völlig unabhängig
von der Aufzugssteuerung arbeitet und keine komplizierten
mechanischen Lösungen wie Seilzüge, lange
Installationszeiten und mechanische Wartung benötigt.

Kombinieren Sie das IPS mit unserem Display FD1600 für
ein völlig eigenständiges Etagenanzeigesystem - perfekt
abgestimmt.

Empfohlene Stromversorgung: *ADAPTER02
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Technische Informationen Im Lieferumfang enthalten

Zur einfachen Modernisierung des Etagenanzeigesystems
Keine beweglichen Teile
Nur eine Stunde Installationsdauer
Vollständig unabhängig von der Aufzugsteuerung
Kompaktes Design
Integrierte Drahtloskonfiguration

Technische Daten

Spannungsversorgung: 20-30 VDC

Stromverbrauch: 20 mA

IP Klasse: IP30

Abmessungen (H × B × T): 83 x 87 x 19 mm

Gewicht: 65 g


