
Gerüstschuh in Hülse
steckbar.
Holzbalken mit Klemmband 
gegen Kippen sichern. 
Der Gerüstschuh muß 
am Beton anliegen !
Die Eintauchtiefe des Holz-
balken auf dem Gerüst-
schuh muss mind. 80 mm, 
gemessen von der vorderen 
Kante des U-Profils, 
betragen. Der Holzbalken ist 
mit mind. 2 Drahtnägeln zu 
sichern !

P II max 0,9 KN

Aufbau- und Verwendungsanleitung Stingl - Gerüsthülse & Gerüstschuhfür 

Klemmband,
falls notwendig

Splint

Herstellerzeichen
mit integrierter
Seriennummer

Balken

Balkenstärke mind. 100 mm

Nagelsicherung

Zylinderkopf-
schraube mit
Mutter

Montagehinweis:
Die Kunststoff-Gerüsthülsen werden mit
mind. 2 entgegengesetzt liegenden Draht-
nägeln an den Schalbrettern befestigt.
(siehe obige Skizze)

Gerüsthülse

SchalbrettBeton-Schachtwand

Dabei ist auf die genaue rechtwinklige Lage 
der Hülse zum Schalbrett zu achten!
Nur so kann ein Eindringen des Betons ver-
hindert werden. Vor dem Einstecken der Gerüst-
schuhe sind die Hülsen innen sorgfältig zu
säubern!

Gerüstschuh

Gerüsthülse

Gerüsthülse

Stingl GmbH
Dimbacher Straße 25
D- 74182 Obersulm-Willsbach
Telefon 49-(0)71 34-13797-10
E-mail: info@stinglonline.de
www.stinglonline.de
https://shop.stinglonline.de

Nagel-
sicherung

Hinweis:
Für dynamische Lasten ist dieser Gerüstschuh nicht
vorgesehen, außerdem dürfen keine Horizontal-
lasten (längs und quer) und keine Ausmitten auftreten.
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Mindestabstände und -bauteilmaße [mm]
für alle Betonfestigkeitsklassen ³ B25

Die in der Tabelle angegebenen Mindestabstände gelten
für bewehrten Beton. Für eine ausreichende Bewehrung ist
bauseits zu sorgen.

Hülse    
[mm] a  a dr a 

26x26 200 400  
   150
31x31 240 480

Laststufe
PI / max  Betongüte Stahlrohr [mm] Gerüsthülse [mm]
2,5 kN  ³ C12/15 25x25x3,2 26x26
3,5 kN  ³ C12/15 30x30x3 31x31
4,0* kN  ³ C20/25 25x25 Vollstab 26x26
7,0* / 9,0 kN ³ C20/25 30x30 Vollstab 31x31
   (mit Flacheisen im U-Profil)

Kennzeichnung des 
Gerüstschuhes:
Die ersten drei Ziffern geben 
die max. Laststufe an. Die 
letzten vier Ziffern Monat/Jahr 
der Herstellung.

Hinweis:
Die statische Berechnung für das Montagegerüst muss nach den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit 
von Gerüsten, Gerüsbauteilen und gerüstähnlichen Einrichtungen (GS-Bau 01, Ausgabe Januar 1994) vor dem 
Gerüsteinbau vorliegen! 
Für die in der Anleitung angegebenen Laststufen gelten nur für Montagegerüste der Lastklassen 3 und 4 nach 
EN 12811-1:2003, Abs. 6.1.3. Die Montagegerüste dürfen nur in Schächten mit einem Querschnitt von max. 2,60 m x 
1,80 m verwendet werden. Für Montagegerüste, die in 
Schächten mit einem größerem als dem Regelquerschnitt 
verwendet werden sollen, ist ein gesonderter Nachweis zu 
führen.

Maße für Klemmband:
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